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Специальные процедуры NANOCOLOR® БПК5 
(биохимическое потребление кислорода)
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Системы для фотометрического анализа воды
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Вместе с химическим потреблением кислорода (ХПК) 
биохимическое потребление кислорода (БПК) является 
наиболее важной суммой параметров для оценки загряз-
ненности сточных вод. БПК определяется как количество 
кислорода на объем, которое используется микроорганиз-
мами при 20 °C окислительной деградации органических 
веществ, присутствующих в воде. Обычно, БПК определя-
ется за период в 5 дней и называется БПК5. MACHEREY-NA-
GEL предлагает два теста для определения БПК5: метод с 
инкубацией образца в бутылях Винклера согласно DIN EN 
1899-1-H51 и быстрый упрощенный пробирочный тест.

Преимущество теста NANOCOLOR® BOD5 БПК5

уровень извлечения, допускаемые DIN EN 1899-1-H51;• 
измерение кислорода аналогично DIN EN 25813-621, не • 
требуются манометры;
использование ингибитора нитрификации – не нужно • 
потребление кислорода, вызванное окислением аммо-
ния и нитритов (нитрификация);
инкубация образца в бутылях Винкелера согласно DIN • 
EN 1899-1-H51 или
упрощенная инкубация и определение кислорода в од-• 
ной и той же пробирке;
 фотометрическая оценка всеми типами фотометров • 
NANOCOLOR ® – не требуется дополнительное обору-
дование;
чистый бланк для рукописных пошаговых расчетов • 
БПК5.
Для корректного определения БПК• 5 требуются следую-
щие аксессуары и оборудование:

a) БПК5 определение в бутылях Винклера 
согласно DIN EN 1899-1-H51

  NANOCOLOR® БПК5 Кат. №  985 822
Тип: в бутылях Винклера согласно DIN  
 EN 1899-1-H51, тест 8-22
Диапазон измерений 2 - 3000 мг/л O2
Срок хранения по меньшей мере 2 года

БПК5 – набор аксессуаров Кат. №  916 918
Включает необходимые аксессуары для подготовки об-
разца перед определением БПК5, рекомендуется заказы-
вать при первом заказе пробирочного теста на БПК5.
Набор состоит из электрического насоса, 2 аэрируемых 
модулей, шланга, 10 л PE контейнера, 1 л лабораторной 
бутыли и 4 бутылей Винклера

 
БПК5 питательная смесь Кат. №   918 994
Без ингибитора нитрификации N-аллилтиомочевины 
(ATU).
Готовые к использованию дополнительные реагенты для 
подготовки заражающей воды для БПК5 тест 8-22.

 
БПК5 питательная смесь Plus Кат. №  918 995
С ингибитором нитрификации N-аллилтиомочевиной 
(АТМ).
Готовые к использованию дополнительные реагенты для 
подготовки заражающей воды для БПК5 тест 8-22.

b) определение БПК5 упрощенным пробирочным 
тестом
Простое определение биохимического потребления кис-
лорода после 5 дней (БПК5) неразбавленных образцов 
без применения контроля согласно DIN EN 1899-2-H52! 
Обогащенный кислородом, неразбавленный образец ин-
кубируется в пробирке 5 дней при 20 ± 1°C в темноте. 
Определение растворенного кислорода после 5 дней ос-
новано на методе Винклера, DIN EN 25813-G21  

 NANOCOLOR®
  БПК5-TT Кат. №  985 825

Тип: пробирочный тест 8-25
Диапазон измерений 2 – 3000 мг/л O2
Срок хранения по меньшей мере 2 года
Включает ингибитор нитрификации N-аллилтиомочевину 
(ATU) для предотвращения ложно высокого значения 
БПК5 из-за высокой концентрации аммония.

Набор аксессуаров БПК5 Кат. №  916 925
Содержит необходимые аксессуары для подготовки об-
разца перед определением БПК5-TT, рекомендуется при 
первом заказе пробирочного теста на БПК5-TT.
Набор состоит из электрического насоса, 2 аэрируемых 
модулей, шланга, 1000 PE контейнера и двух 40 мл реак-
ционных сосудов. 

Запасные части · Информация для заказов

Описание Упаковка Кат. №
Кислородные бутыли по Винклеру 4  916 919
4 аэрируемых модуля 4  916 920
10 реакционных сосудов для 
БПК5-TT

10  916 926
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Специальные процедуры NANOCOLOR® 
Углеводороды/липофильные вещества
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Быстрый тест NANOCOLOR® KW HC 300 (углеводороды) 
основан на запатентованном MN способе. Углеводороды 
при температуре кипения выше 120 °C могут быть опре-
делены простым способом:

экстракция углеводородов из образца;1. 

удаление полярных соединений;2. 

выпаривание экстрагирующего растворителя;3. 

окислительное разложение в нагревательном блоке;4. 

фотометрическое определение углеводородов.5. 

Экстракция пентаном
с набором реагентов 

918 57 в делит. воронке

Водный образец
Экстракция пентаном
с набором реагентов 

918 572 в апп. Сокслета

Почвенный образец

Удаление полярных в-в
(CHROMABOND® ALOX N)

(если необходимо)

Выпаривание пентана 
в нагревательном блоке

Фотометрическое 
определение ХПК 
в оставшемся р-ре

Преимущества NANOCOLOR® HC 300
применим для воды и почвы;• 
экстракция без галогенированных растворителей;• 
реагенты без ртути;• 
выдающаяся селективность;• 
полное удаление полярных веществ твердофазной экс-• 
тракцией с колонками CHROMABOND® ALOX N;
может быть адаптирован под определение липофиль-• 
ных веществ;
оценка результатов всеми фотометрами • NANOCOLOR® 
- не требуется дорогостоящее оборудование.

Для корректного определения углеводородов требуется 
следующие аксессуары и оборудование:

NANOCOLOR® HC 300 Кат. №    985 057
После экстракции из воды или почвы
Тип: пробирочный тест 0-57
Диапазон измерений 0.5 – 5.6 мг/л HC
30 – 300 мг/кг HC
Срок хранения по меньшей мере 1 год при 15–25 °C
Реакционные пробирки (пустые, уп. 20 шт.) Кат. № 916 80
Резьбовое соединение (упак. 2 шт.) Кат. № 916 04
Запорные клапаны для поршневых пипеток 
(упак. 100 шт.)  Кат. № 916 21

Для определения углеводородов в воде

Тест-наборы для экстракции УВ из воды
 Кат. №  918 571
Срок хранения: 1.5 года
Делительная воронка 500 мл (упак. 2 шт.) Кат. № 916 08
Колба мерная 25 мл (упак. 2 шт.) Кат. № 916 61

Для определения углеводородов в почве

Тест-наборы для экстракции УВ из почвы
 Кат. №  918 572
Срок хранения: 1.5 года
Аппарат Сокслета 30 мл Кат. №  915 05
(дополнительно требуется нагреватель)
Экстракционная гильза (упак. 25 шт.) Кат. № 645 008
Колба мерная 50 мл (упак. 2 шт.) Кат. № 916 06

Для удаления жирных кислот, жиров и других 
полярных соединений
CHROMABOND® ТФЭ колонки
ALOX N (упак. 20 шт.) Кат. № 730 250
Шприц пластиковый 50 мл (упак. 10 шт.) Кат. № 916 09
Канюля переходная (упак. 2 шт.) Кат. № 916 03
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- не требуется дорогостоящее оборудование.
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Аксессуары NANOCOLOR®
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Комплексная аналитическая система должна включать все аксессуары, требуемые в аналитическом процессе, такие 
как оборудование для отбора образца, его подготовки и консервации, для разложения, экстракции и фильтрации – от 
аналитических приготовлений к защищающим аксессуарами для безопасного анализа. Все эти составляющие улучшают 
аналитические методики и, таким образом, помогают добиться оптимальных результатов.

  Мембранные фильтры NANOCOLOR®

Удаление мутности (фильтрация) рекомендуется по двум 
причинам:
мутность мешает фотометрическому определению, при • 
высокой концентрации взвеси, необходимо удалять ее 
перед анализом
в случае необходимости определения и растворимого ве-• 
щества и его общего количества (например, железа, мар-
ганца, ХПК и т.п.), часть образца должна быть фильтрована 
для удаления нерастворившихся частиц. Немецкий стан-
дартный способ (German Stadard Methods) использует 
размер пор 0.45 мкм как основной для дифференциации 
между растворенными и нерастворенными частицами.

Дополнительно предлагается размер пор 1.2 мкм

Информация для заказов

Описание Упавовка Кат. №
Набор с мембранным фильтром 0.45 мкм: 2 шприца 20 мл и 25 мембранных фильтров 
CHROMAFIL® 0.45 мкм

1 набор  916 50

Мембранный фильтр CHROMAFIL® размер пор 0.45 мкм 50 шт.  916 52
Набор с мембранным фильтром 1.2 мкм: 2 шприца 20 мл и 25 мембранных фильтров 
CHROMAFIL® 1.2 мкм

1 набор  916 511

Мембранный фильтр CHROMAFIL®  размер пор 1.2 мкм 50 шт.  916 513

Дозатор и штатив для Дозаторов
Точная дозировка водного образца и реагентов – предпо-
сылка аналитической точности. Мы представляем линию 
Дозаторов с фиксированным или регулируемым объемом.
удобная операция – точная дозировка• 
гарантированно чистая аналитическая работа благода-• 
ря использованию одноразовых наконечников
полная безопасность при работе с токсичными или кор-• 
родирующими веществами благодаря отсутствию пря-
мого контакта
чистое и надежное хранение необходимых пипеток в • 
штативе
все пипетки•  снабжены эжектором наконечника

Информация для заказов

Описание Упавовка, шт. Кат. №
Дозатор 200 мкл (без наконечника) 1  916 72
Пластиковый наконечник для 50 - 200 мкл дозаторов 100  916 915
Дозатор 500 мкл (без наконечника) 1  916 53
Пластиковый наконечник для 200 - 1000 мкл дозаторов 100  916 76
Дозатор 1.0 мкл (без наконечника 1  916 71
Пластиковый наконечник для 200 - 1000 мкл дозаторов 100  916 76
Дозатор 2.0 мкл (без наконечника) 1  916 917
Пластиковый наконечник для 1.0 – 5.0 мкл дозаторов 100  916 916
Дозатор электронный 5 - 50 мкл, настраиваемый 1  916 58
Дозатор электронный 50 - 200 мкл, настраиваемый  916 914
Пластиковый наконечник для 5 - 50 и 50 - 200 мкл дозаторов 100  916 915
Дозатор электронный 200 - 1000 мкл, настраиваемый 1  916 77
Пластиковый наконечник для 200 - 1000 мкл дозаторов 100  916 76
Дозатор электронный 1.0 – 5.0 мкл, настраиваемый 1  919 909
Пластиковый наконечник для 1.0 – 5.0 мкл дозаторов 100  916 916
Штатив для 6 дозаторов 1  916 79

Упавовка Кат. №
и 25 мембранных фильтров 1 набор 916 50

50 шт. 916 52
 25 мембранных фильтров 1 набор 916 511

50 шт 916 513

ться оптимальных результатов.

®®

Упавовка, шт. Кат. №
1 916 72

50 шт. 916 513
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Основные аналитические аксессуары

Информация для заказов

Описание Упаковка Кат. №
Пробирка реакционная, внутренний диаметр14 мм 20  916 80
Колба мерная 10 мл для малых проб 2  916 42
Колба мерная 25 мл с NS 10/19 и пробкой полиэтиленовой для аналитических манипуляций 2  916 61
Колба мерная 100 мл с NS 12/21 и пробкой полиэтиленовой 2  916 83
Колба Эрленмейера 50 мл 1  916 212
Колба Эрленмейера 100 мл 1  916 38
Цилиндр мерный 50 мл 1  916 84
Пипетка 20 мл, короткая 1  916 62
Груша для наполнения пипеток 1  916 65
Воронка стеклянная, 60 мм диаметр 1  916 81
Воронка стеклянная, 80 мм диаметр 1  916 82
Фильтр круглый MN 1670, 11 см диаметр 100  470 011
Фильтр круглый MN 640 d, 15 см диаметр 100  205 015
Бутыль пластиковая для промывки 500 мл 1  916 89
Магнитная мешалка без нагревателя 1  970 115
Мини-магниты для перемешивани 1  916 211
Таймер с цифровым дисплеем и звуковым сигналом (до 99:59 мин) 1  916 96
Электрический воздушный насос с нагнетательным патрубком 1  916 55
Шпатель двойной, 18/8 сталь, 180 мм длина 1  916 94
Ступка фарфоровая 90 мм диаметр, с пестиком 1  916 88
Штатив для 15 круглодонных стеклянных пробирок и 2 пробирок для разложения образца 1  916 36
Аппарат для встряхивания пробирок с ХПК 1  916 37
Защитное оборудование, включает защитные очки, перчатки и резиновый фартук 1  916 90

Система NANOCONTROL для контроля качества
Реагенты, измерительное оборудование и человеческий 
фактор давно уже являются предметами оценки или час-
того внутреннего контроля во многих лабораториях.
Система NANOCONTROL предлагает полный список про-
дукции для контроля качества анализов, проводимых при 
помощи тестов NANOCOLOR® .

NANOCO• NTROL стандарт
NANOCONTROL 100+ добавление (меченый раствор)• 
NANOCON• TROL NANOCHECK

Согласно общей концепции системы для анализа воды 
NANOCOLOR® не требуется никакого дополнительного 
оборудования или специального тренинга для работы с 
NANOCONTROL. NANOCONTROL стандарт позволяет 
пользователю проверить все компоненты аналитической 
системы: 
человеческий фактор;• 
измерительное оборудование • NANOCOLOR®, в особен-
ности, фотометры и реагенты; бланки для оценки могут 
поставляться.

NANOCONTROL 100+ используется для выявления влия-
ния ингредиентов, которые мешают реакции или усилива-
ют ее и, следовательно, могут завысить результаты.
Применение NANOCONTROL контроля качества требу-
ет некоторых дополнительных усилий, но предоставляет 
базу для подтверждения полученных результатов в ва-
шей лаборатории.

Контроль качества при фотометрическом анализе воды

NANOCONTROL NANOCHECK 
Тесты для определения фотометрической точности

NANOCONTROL NANOCHECK - это вторичный стандарт 
для контроля и тестирования оборудования и аналити-
ческих методик в соответствии с требованиями ISO 9001 
и ISO 14001. тесты были проверены на эталонном фо-
тометре с первичными стандартами (NIST). Результаты 
были задокументированы. Точность длины волны и ли-
нейность измерений поглощения может быть проверена 
на 2 стабильных цветных растворах. NANOCONTROL 
NANOCHECK соответствует требованиям, предъявляе-
мым для контроля аналитического качества, описанным в 
DWA-информационном бюллетене A 704 (методы управ-
ления системой самомониторинга сточных вод).

NANOCONTROL NANOCHECK Кат. №  925 701
Срок хранения по меньшей мере 1 год

www.mn-net.com
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Контроль качества при фотометрическом анализе воды
Система NANOCONTROL для контроля аналитического качества

®®

NANOCONTROL  100+ 
standard addition (increase)

a = sample
b = 100+ solution

sample

0.12

a = sample
b = 100+ solution

sample + 1 x 100+

← 0.5 ml

a = sample
b = 100+ solution

sample + 2 x 100+

← 1.0 ml

a = sample
b = 100+ solution

sample+ 3 x 100+

← 1.5 ml

0.14 0.16 0.18

e.g. with test 0-68 Nitrite 2
(increase per 0.5 ml 100+ solution 0.02 mg/l NO2-N

This example does not show any significant deviation in the sample.

Стандарты NANOCONTROL
Стандарты NANOCONTROL –  это растворы с 
определенной концентрацией исследуемого 
параметра. Концентрация попадает в середину 
соответствующего измерительного диапазона 
и имеет очень узкий доверительный интервал, 
который дается для каждого стандарта.
Принцип их применения очень прост: вместо 
водного образца анализируется образец с добавкой 
стандартного раствора в обычном режиме. Если 
полученное значение концентрации попадает 
в доверительный интервал, значит, все части 
аналитической системы в норме и обеспечивают 
достоверные результаты. В случае несоответствия 
руководство пользователя предлагает подсказки 
по поиску ошибки.

 

NANOCONTROL для контроля аналитического качества · Информация для заказов

NANOCOLOR® Тест Габариты Концентрация 
стандартного 
раствора

Добавление по 
0.5 мл 100 + 
к исследуемому 
раствору

Количество 
тестов

Кат. №

AOX 3 (Тест 0-07) мг/л AOX 1.0 1.0 20  925 07
БПК5 (тест 8-22 и 8-25) мг/л O2 210 – 10  925 82
Хлор (тест 1-16)
Хлор 2 (тест 0-17)

мг/л Cl2
мг/л Cl2

1.00
0.80

–
–

30  925 17

Хроматы 5 (тест 0-24) 
Хроматы (тест 1-25)

мг/л CrO4
2–

мг/л CrO4
2–

2.0
0.40

0.5
0.5

15  925 24

ХПК 60 (тесты 0-22, 0-27) мг/л O2 30 – 15  925 22
ХПК 160 (тесты 0-26, 0-33;
 тесты 0-94)

мг/л O2
мг/л TOC

100
40

–
–

15
15

 925 26

ХПК 15000 (тесты 0-23, 0-28) г/л O2 4.0 – 30 – 150  925 28
COD 1500 (Тест 0-29) мг/л O2 400 – 15  925 29
Нитриты (Тест 1-67)
Нитриты 2 (Тест 0-68)
Нитриты 4 (Тест 0-69)

мг/л NO2-N
мг/л NO2-N 
мг/л NO2-N

0.060 
0.30 
2.1 

0.02 
0.02 
–

15  925 68

орто-Фосфаты 1 (Тест 0-76)
орто-Фосфаты (Тест 1-77)

мг/л PO4-P 
мг/л PO4-P 

1.00 
0.20

0.10
0.10

15  925 76

Сульфиты 100 (Тест 0-90) мг/л SO3
2– 50 – 15  925 90

TOC см. ХПК 160
Замечание: для хлора (тестов 1-16 и 0-17) и сульфитов (тест 0-90), при использовании их в качестве стандартных 

растворов, они реагируют так же, как и оригинальные параметры.

NANOCONTROL 100+  – метод стандартных добавок

Например, с тестом 0-68 Нитриты 2 
(добавление по 0.5 мл 100+ раствора 0.02 мг/л NO2-N

a = образец
b = 100+ раствор

a = образец
b = 100+ раствор

a = образец
b = 100+ раствор

a = образец
b = 100+ раствор

←0,5 мл ←1,0 мл ←1.5 мл

образец образец+ 3 x 100+образец+ 2 x 100+образец+ 1 x 100+

Этот пример не показывает значимых отклонений содержания нитрита 
с учетом добавок от ожидаемого.
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Мультистандарты NANOCONTROL
Аналогичны отдельным стандартным растворам, но в дан-
ном случае используются стандартные смеси веществ, 
разработанные для конкретных применений, например, 
для очистных станций канализации или водопровода. При 
помощи этих тестов можно определять и документировать 
сразу несколько характерных параметров. 

NANOCONTROL 100+ метод добавок
Стандартные добавочные растворы (NANOCONTROL 100+ 
раствор) позволяют отследить влияния, которые могут при-
сутствовать в образце. Рекомендуется использование стан-
дартных добавочных растворов, если:
начинаете новую серию анализов с неизвестным соста-• 
вом образца;
известно, что образец содержит мешающие вещества, • 
напр. белки, большое количество солей, и т.д.;
обнаруживаются постоянные отклонения по сравнению • 
с другими аналитическими методиками;
интересуетесь точностью ваших результатов.• 

Принцип добавления стандарта заключается в пошаго-
вом повышении концентрации образца. Следовательно, 
степень извлечения в этом случае будет являться индика-
тором возможных мешающих веществ. В случае пропор-
циональных постоянных отклонений, которые могут быть 
выявлены, результат может быть скорректирован. Для од-
ного мультистандартного раствора также можно использо-
вать раствор NANOCONTROL 100+. Из-за сложности со-
става образца рекомендуется использовать упрощенную 
процедуру с однократным добавлением 1.0 мл раствора 
NANOCONTROL 100+.

Мультистандарты NANOCONTROL для контроля аналитического качества информация для заказов

Параметр NANOCOLOR® Тест Концентрация стандар-
тного раствора

Доверительный ин-
тервал

Количество 
тестов

Кат. №

Мультистандарт NANOCONTROL Канализация, выходящий поток, 
включ. NANOCONTROL 100+ стандарт добавку

12 – 120  925 011

Аммоний 0-03
0-04

Ammonium 3
Ammonium 10

0.75 мг/л NH4-N
3.0 мг/л 
NH4-N

0.67 – 0.83 мг/л 
2.7 – 3.3 
мг/л 

Multistandard

KA-Ablauf�
Sewage, Outflow

ХПК 0-26
0-33

COD 160
COD 300

114 мг/л 
ХПК
114 мг/л 
ХПК

103 – 125 мг/л
103 – 125 мг/л

Нитраты 0-64 Нитрат 50 6.0 мг/л NO3-N 5.2 – 6.8 мг/л
общий N 0-83 общий Азот TNb 22 12.0 мг/л N 10.0 – 14.0 мг/л
общий P 0-76

0-81
общий Фосфат 1
общий Фосфат 5

0.63 мг/л P
2.50 мг/л P

0.56 – 0.70 мг/л
2.25 – 2.75 мг/л

Мультистандарт NANOCONTROL Канализация, приходящий поток, 
включ. NANOCONTROL 100+ стандарт добавку

30 – 300  925 012

Аммоний 0-05 Аммоний 50 25 мг/л NH4-N 22 – 28 мг/л

Multistandard

KA-Zulauf�
Sewage, Inflow

ХПК 0-29 ХПК 1500 400 мг/л COD 360 – 440 мг/л 
Нитраты 0-64

0-66
Нитрат 50
Нитрат 250

15.0 мг/л NO3-N
15 мг/л NO3-N

13.5 – 16.5 мг/л
13 – 17 мг/л 

общий-P 0-80
0-81

общий Фосфат 15
общий Фосфат 5

8.00 мг/л P
3.20 мг/л P

7.20 – 8.80 мг/л 
2.90 – 3.50 мг/л 

общий-N 0-88 общий Азот TNb 220 75 мг/л N 67 – 83 мг/л
Мультистандарты так же могут применяться для проверки реагентов и фотометров других производителей.
Содержимое упаковки каждого из мультистандартов достаточно по меньшей мере для одного повторного теста на каждый индика-
торный параметр. Если вы проверяете только один или несколько параметров, то количество возможных отдельных обследований 
увеличивается.
Срок хранения: 1 год, после вскрытия упаковки – 6 недель

100+ Addition 

NANOCONTROL 100+
standard addition for multistandards

100 ml  
sample solution 
to the ring mark

pipette 1.0 ml
addition solution

add 1 x 1.0 ml  
100+ spiking
solution

e. g.
result before
addition

theoretical
increase

result after
standard addition

0.73 mg/l 0.25 mg/l 0.98 mg/l

1 ml 

NANOCONTROL 100+ метод добавок для 
мультистандартов

100 мл
Раствор образ-
ца до риски 
например
Результат перед  
добавлением

пипетка 1.0 мл 
добавление 
раствора

Теоретический 
рост

Добавл.1 x 1.0 мл 
100+ стандартный
добавочный 
раствор

Результат после  
добавления

←1 мл
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Параметр NANOCOLOR® Тест Концентрация стандар-
тного раствора

Доверительный ин-
тервал

Количество 
тестов

Кат. №

Мультистандарт NANOCONTROL поверхностный сток, включ. NANOCONTROL 100+
 стандартную добавку

15 – 300  925 013

Аммоний 0-06
0-08

Аммоний 200
Аммоний 100

80 мг/л NH4-N
40 мг/л NH4-N

72 – 88 мг/л
36 – 44 мг/л

Multistandard

Sickerwasser�
Seepage water / Eaux d’infiltration

ХПК 0-23
0-28

ХПК 10000
ХПК 15000

4.00 g/l COD
4.0 g/l COD

3.60 – 4.40 g/l
3.6 – 4.4 g/l

Нитраты 0-66 Нитраты 250 30 мг/л NO3-N 27 – 33 мг/л
общий P
орто-P

0-55
0-79

общие Фосфаты 45
орто-Фосфаты 50

25.0 мг/л P
25.0 мг/л PO4-P

22.0 – 28.0 мг/л
22.0 – 28.0 мг/л

Мультистандарт NANOCONTROL Металлы 1, включ. NANOCONTROL 100+ 
стандартную добавку

15 – 60  925 015

Кадмий 1-13
0-14

Кадмий
Кадмий 2

0.10 мг/л Cd2+

1.00 мг/л Cd2+
0.08 – 0.12 мг/л
0.80 – 1.20 мг/л

Multistandard

Metalle 1�
Metals 1

Хлориды 0-19
0-21

Хлориды 200
Хлориды 50

80 мг/л Cl–
20 мг/л Cl–

70 – 90 мг/л
17 – 23 мг/л

Хром 0-243

0-244

1-253

Хроматы 5 + 
общий Хром
Хроматы 5 + NanOx 
Metal Хроматы + 
общий Хром 

1.0 мг/л Cr
1.0 мг/л Cr
1.0 мг/л Cr

0.8 – 1.2 мг/л
0.8 – 1.2 мг/л
0.8 – 1.2 мг/л

Железо 1-36
0-37

Железо
Железо 3

0.10 мг/л Fe3+

1.00 мг/л Fe3+
0.08 – 0.12 мг/л
0.80 – 1.20 мг/л

Фториды 0-40
1-42

Фториды 2
Фториды

1.0 мг/л F–

1.00 мг/л F–
0.8 – 1.2 мг/л
0.80 – 1.20 мг/л

Сульфаты 0-86 Сульфаты 200 80 мг/л SO4
2– 70 – 90 мг/л

Цинк 1-95
0-96

Цинк
Цинк 4

0.10 мг/л Zn2+

1.00 мг/л Zn2+
0.08 – 0.12 мг/л
0.80 – 1.20 мг/л

Мультистандарт NANOCONTROL Металлы 2, включ. NANOCONTROL 100+ 
стандартную добавку

15  925 016

Медь 1-53
0-54

Медь
Медь 7

0.60 мг/л Cu2+

2.00 мг/л Cu2+
0.50 – 0.70 мг/л
1.80 – 2.20 мг/л

Multistandard

Metalle 2�
Metals 2

Свинец 0-09
1-10

Свинец 5
Свинец

2.50 мг/л Pb2+

0.25 мг/л Pb2+
2.25 – 2.75 мг/л
0.22 – 0.28 мг/л

Никель 0-61
1-62

Никель 7
Никель

2.00 мг/л Ni2+

0.60 мг/л Ni2+
1.80 – 2.20 мг/л
0.50 – 0.70 мг/л

Калий 0-45 Калий 50 20 мг/л K+ 18 – 22 мг/л
NANOCONTROL мультистандарт Питьевая вода, 
включ. NANOCONTROL 100+ стандартную добавку

15 – 30  925 018

Алюминий 1-02
0-98

Алюминий
Алюминий 07

0.50 мг/л Al3+

0.50 мг/л Al3+
0.44 – 0.56 мг/л
0.44 – 0.56 мг/л

Multistandard

Trinkwasser�
Drinking water

Аммоний 1-05 Аммоний 0.20 мг/л NH4-N 0.17 – 0.23 мг/л
Хлориды 1-20

0-21
Хлориды
Хлориды 50

20 мг/л Cl–
20 мг/л Cl–

17 – 23 мг/л
17 – 23 мг/л 

Железо 1-36
0-37

Железо
Железо 3

1.50 мг/л Fe3+

1.50 мг/л Fe3+
1.30 – 1.70 мг/л
1.30 – 1.70 мг/л

Марганец 1-60
0-58

Марганец
Марганец 10

1.50 мг/л Mn2+

1.5 мг/л Mn2+
1.30 – 1.70 мг/л
1.3 – 1.7 мг/л

Сульфаты 0-86 Сульфаты 200 120 мг/л SO4
2– 102 – 138 мг/л

Мультистандарты так же могут применяться для проверки реагентов и фотометров других производителей.
Содержимое упаковки каждого из мультистандартов достаточно по меньшей мере для одного повторного теста на каждый индика-
торный параметр. Если вы проверяете только один или несколько параметров, то количество возможных отдельных обследований 
увеличивается.
Срок хранения: 1 год, после вскрытия упаковки – 6 недель
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    Насколько хорошо работает биологи-
ческая очистка на станции по очистке 
сточных вод?
В процессе аэробных и анаэробных реакций разло-
жения азот из азотсодержащих органических веществ 
сначала преобразовывается в аммоний. Последующее 
микробиологическое окисление происходит в две ста-
дии. Аммоний окисляется через нитриты до нитратов. 
Этот процесс называется нитрификацией, он осущест-
вляется в почве и в воде нитрифицирующими бакте-
риями и используется на станциях для очистки сточных 
вод. Нитрификация - это важный шаг в процессе очистки 
сточных вод, так как концентрация ионов аммония не-
обходимо поддерживать на максимально низком уров-
не. Помимо этого, нитрификация - это необходимое 
условие для денитрификации с целью удаления всего 

NH4
+ NO2

– NO3
– N2

нитрификанты
группы

Nitroso ...

Нитрификация (окисление)

денитрификация
(восстановление)

Проверка на
ингибирование

окисления аммония

Проверка на
ингибирование

окисления нитритов

тест на ингибирование
нитрификации

тест на ингибирование
нитрификации

  BioFix®   
при удалении азота в переработке стоков

нитрификанты
группы
Nitro ...

азота, которое требуется для очистки сточных вод во 
многих странах.

Успешные процедуры по нитрификации и денитрификации 
на станциях по очистке сточных вод чрезвычайно важны 
для выполнения требований законодательства по 
ограничению уровня азота. Нитрификация – это очень 
сложный процесс, зависящий от многих факторов. 
Превышение допустимого уровня может иметь значение 
для налоги за сточные воды. 

Нитрификанты или нитрифицирующие бактерии 
принадлежат к группе грамотрицательных, хемотрофных 
аэробов. Бактерии-окислители аммония отличаются 
от бактерий-окислителей нитритов. На первой стадии 
процесса нитрификации, окислители аммония окисляют 
его до нитритов в присутствии кислорода. На второй 
стадии окислители нитритов трансформируют нитриты в 
нитраты в присутствии кислорода. 

Нитрифицирующие бактерии очень чувствительны к 
посторонним влияниям. Известно, что существует ряд 
веществ, способных ингибировать нитрификацию. 
Эти вещества могут попасть на станцию водоочистки 
со сточными водами различных источников и 
значительно, иногда необратимо, повредить популяцию 
нитрифицирующих бактерий в активном иле.
Стандартные методики определения ингибирования 
нитрификации (напр. DIN EN ISO 9509 – L38) очень 

долгие и требуют много опыта и усилий. Поэтому они 
редко применяются несмотря на то, что информация 
о возможных эффектах поступающих вод на 
нитрифицирующие бактерии станции водоочистки, 
может оказать существенную помощь

Способ контроля нитрификации: BioFix® 
ингибирование нитрификации A-Tox и 
N-Tox
При помощи тестов BioFix® на ингибирование 
нитрификации возможно ее простое определение в 
различных видах сточных вод и индивидуальный вклад в 
ингибирование различных веществ из смеси.

Принцип: амперометрическое определение по-
требления кислорода

В качестве биомассы эти тесты используют типичные 
для очистительных станций нитрифицирующие 
микроорганизмы, преимущественно Nitrosomonas и 
Nitrobacter. Штаммами бактерий в соответствующей 
концентрации и составе (единичные культуры или смесь) 
заражаются подготовленные тесты.
Измерения метаболической активности тест-организмов 
выполняется в аппарате для определения кислорода с 
использованием кислородных электродов фабричного 
производства. Полученный результат в % ингибирования 
потребления кислорода раствором образца, сравнивается 
с неингибированным контролем
Тесты BioFix® на ингибирование нитрификации позволяют 
проводить следующие исследования:
• BioFix® A-Tox: прямой тест, если первая ступень 

нитрификации - окисление аммония, ингибируется 
какими-либо веществами;

• BioFix® N-Tox: прямой тест, если вторая ступень 
нитрификации - окисление нитритов, ингибируется 
какими-либо веществами.

•  Недифференцированный скриннинговый тест A/N-
Tox, использующий оба BioFix® теста (A-Tox и N-Tox) 
для выявления факта ингибирования нитрификации.

Важное замечание: Тесты BioFix®, A-Tox и 
N-Tox требуют охлаждения при транспорти-
ровке и хранении!



BioFix® A-Tox / N-Tox
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Тесты ингибирования нитрификации
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Преимущества тестов BioFix® ингибирования нитрификации:
•  высокая чувствительность;
• хорошая воспроизводимость результатов благо-
даря бактериальным штаммам в определенной 
концентрации;

• простая методика (меньше усилий, чем для DIN 
процедуры);

•  скорость (значительная экономия времени: время 
теста 10 мин; 4 часа для теста DIN);

•  готовые к применению реагенты;
•  реагенты и фиксированные бактерии имеют срок 
хранения как минимум 1 год при указанной темпе-
ратуре хранения;

•  бесплатная утилизация; возможность дифферен-
циации между ингибированием различных стадий 
нитрификации (аммоний и/или нитриты)

•  фиксированные нитрификанты для применения в 
соответствии с DIN EN ISO 9509-L38

BioFix® на ингибирование нитрификации. Информация для заказов

Тип Область применения Оценка биологической 
конверсии

Количество 
тестов/ Упаковка

Кат. №

A-Tox 1я ступень нитрификации aммоний до нитритов 10 – 19   970 001
N-Tox 2я ступень нитрификации нитриты до нитратов 10 – 19  970 002
Начальный комплект теста BioFix® на ингибирование нитрификации:
1 электрододержатель для кислородного электрода, 3 x 2 головки 
электродоодержателя, 2 мини-магнита для перемешивания, 1 микрошприц 20 мл, 
1 фильтрационный шприц 100 мкл

1 набор  970 101

Фиксированные нитрификанты для применения согласно DIN EN ISO 9509 – L38
Реагент BioFix® A-Tox R2, обогащенные нитрификанты для окисления аммония 10 x 2 мл  970 903
Реагент BioFix® N-Tox R2, обогащенные нитрификанты для окисления нитритов 10 x 2 мл   970 902
Необходимые аксессуары
Фильтры мембранные CHROMAFIL®, нестерильные, размер пор 0.45 мкм 50  916 52
Электрододержатель 1  970 111
Специальный держатель для 12 мм кислородных электродов с мембранной головкой 
типа WP3-ST

1  970 116

Головки для электрододержателя 5 x 2  970 112
Реакционные сосуды 50  970 113
Магнитная мешалка без нагревателя 1  970 115
Мини-магниты для перемешивания 5  970 114
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Тест-системы для определения токсичности 
со светящимися бактериями
Определение биотоксичности согласно EN ISO 11348
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     В отличие от химических анализов на отдельные пара-
метры, при помощи тестов со светящимися бактериями 
возможно оценивать токсичность образца. Как между-
народно стандартизированный метод (EN ISO 11348) он 
является одним из наиболее важных биологических те-
стов для токсикологических анализов после остальных 
стандартных тестов, таких как тесты с рабой, дафниями 
и водорослями. Для проведения тестов со светящимися 
бактериями подходит широкий спектр высушенных и лио-
филизированных материалов.

 Vibrio fi scheri Токсичный образец Vibrio fi scheri
 светящиеся  несветящиеся

Основной принцип:
Светящиеся бактерии используются как тест-
организмы, благодаря их естественной способности к 
люминисценции. В тестах со светящимися бактериями, 
используется морская бактерия Vibrio fi scheri NRRL 
B-11177: галофильная, факультативно анаэробная, 
грамотрицательная палочка с полярным жгутиком. 
Биолюминисценция - это часть процесса метаболизма 
этих бактерий. Токсические вещества оказывают влияние 
на этот чувствительный метаболизм и ингибируют 
биолюминесценцию. 
Ингибирование биолюменесценции бактерий определяется 
статическим опытом при смешении определенного 
объема образца с суспензией светящихся бактерий в 
кювете. Последующее ингибирование люменесценции в 
образце определяется в сравнении с неингибируемым 
контрольным раствором. 
Анализ на степень токсичности выполняется с помощью 
BioFix® Lumi-10, универсального люминометра, который 
подходит для портативного использования.

Тест система BioFix® Lumi позволяет производить бы-
стрый и легкий контроль токсичности образцов и предо-
ставляет следующие значительные преимущества:

• Высушенные и лиофилизированные светящиеся 
бактерии подходят для измерений согласно EN ISO 
11348 части 2 и 3;

• Достоверные и надежные результаты без большого 
количества затраченных усилий;

• Беспроблемная утилизация;
• Подходит для грунтовых, поверхностных и сточных 
вод;

• Определение генно-токсичных веществ.



Люминометр BioFix® Lumi-10
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Простой и мобильный прибор для определения 
бактериальной токсичности, определения АТФ 
и биомассы, отчетов в генных анализах, ДНК-
типирования.
BioFix® Lumi-10 – это переносной люминометр 
для измерения биологической и химической 
люминесценции реакций с практически постоянной 
эмиссией света. В качестве мобильной тест-системы 
с высокочувствительным детектором, (сверхбыстрый 
однофотонный счетчик) BioFix® Lumi-10 подходит для 
применения во многих областях:
• Анализы среды/экологическая токсикология: анализы 
со светящимися бактериями острых и хронических 
болезней или явлений;

• Мониторинг гигиены: анализы АТФ и биомассы;
• Молекулярная биологическая и биохимическая 
диагностика: отчеты о генных анализах, измерения 
НАДФ(H), ДНК-типирование, люминесценция 
иммуноанализов
Гибкий и современный
• Работает от батарей и от сети;
• Графический дисплей высокого разрешения;
• Язык пользователя - английский и немецкий;
• Последовательный, с 9 пиновым разъемом, RS 232 
интерфейс для селективной передачи информации на 
стандартный ПК;

• Варьируемое время измерений для достижения 
оптимальных результатов даже в случае слабой 
люминесценции.
Понятный для пользователя
• Память на 2000 результатов анализа;
• Селективное управление данными (вызов/удаление) 
благодаря цифровой идентификации расположения 
образца, его номера, даты и времени;

• Возможность запрограммировать 6 отдельных программ 
измерений;

Классификация результатов тестов по заранее 
определенным параметрам.

 Технические характеристики:

Детектор:   Сверхбыстрый однофотонный счетчик, 
спектральный диапазон 380 – 630 нм

Дисплей: Графический дисплей с подсветкой 
(128 x 64 точек)

Память: макс. 2000 измерений
Влажность: 10 % – 90 % без конденсации
Температура: +15 °C – +30 °C
Программы: Микропроцессорное программное 

обеспечение,  6 специфических 
протоколов пользователя

Интерфейс: RS 232 интерфейс для передачи 
данных на ПК или принтер

Энерго-
потребление:

3 аккумулятора: NiCd R14/C/ Baby/
UM2; 2500 мАч или от сети: 230 В / 
50 Гц, 115 В / 60 Гц

Габариты: 170 x 150 x 280 мм (В x Ш x Г)
Вес: 2 кг (вкл. аккумуляторы)
Гарантия: 2 года

   Эти приборы соответствуют следующим директи-
вам: – СЕ  73/23/EEC от 19.02.1973 – Директива 
о низковольтном оборудовании – 89/336/EEC от 
03.05.1989 (включая поправки 92/31/EEC) – EMV 
Директива

.

Тест-методы и протоколы измерений:
Максимальное количество протоколов, которое может 
быть сохранено под уникальным именем, типом и 
параметрами измерения (время инкубации, диапазон 
измерений, тест-метод и т.п.) равно 6.
Пользователь может выбрать одну из 3 процедур:
• <BioTox-S>: Тесты на токсичность со светящимися 

бактериями по конечной интенсивности 
света;

• <BioTox-B>: Тесты на токсичность со светящимися 
бактериями с анализом начальной и 
конечной интенсивности света;

•  <RLU>:  Оценка люминесценции тестов (например, 
АТФ-тестов, экспрессия реперного гена) с 
учетом относительных единиц света (RLU).

Тесты со светящимися бактериями и BioFix® Lumi-10:
MACHERY-NAGEL производит различные варианты 
размеров упаковки жидкостных и лифилизированных 
Bio-Fix® Lumi. Светящиеся бактерии Bio-Fix® Lumi Single-
Shot (Кат.№ 945 021) особенно подходят для единичных 
измерений. Светящиеся бактерии Bio-Fix® Lumi Multi-Shot 
(Кат.№ 945 022, лифилизированные или Кат № 945 025, 
высушенные) особенно удобны для множественных 
ежедневных измерений. 
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Тест-системы для определения токсичности 
со светящимися бактериями
BioFix® Lumi
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Информация для заказов

Описание Кат. No.
Люминометр
BioFix® Lumi-10,
Мобильные прибор для оценки результатов тестов со светящимися бактериями BioFix® Lumi, для 
определения АТФ и биомассы, генных анализов, ДНК-типирования и других биолюминесцентных тестов 
с интегрированным программным обеспечением для различных способов оценки.

 940 008

BioFix® Lumi светящиеся бактерии, лиофильно высушенные  согласно DIN EN ISO 11348-3*
Всеl лиофилизированные продукты готовы к использованию в течение 24 месяцев после изготовления 
(хранение при 20 ± 2 °C). Уложены в специальную охлаждающую упаковку.
Все лиофилизированные светящиеся бактерии BioFix® Lumi поставляются с сертификатом качества согласно 
DIN EN ISO 11348-3.
100 анализов на пробирку:
20 пробирок (1 мл), достаточных для 2000 токсикологических тестов, с восстанавливающим раствором 
10 пробирок (1 мл), достаточных для 1000 токсикологических тестов, с восстанавливающим раствором

 945 002
 945 003

20 анализов на пробирку:
20 пробирок, достаточных для 400 токсикол. тестов, со средой для лиофилизир. светящихся бактерий
10 пробирок, достаточных для 200 токсикол. тестов, со средой для лиофилизир. светящихся бактерий

 945 006
 945 007

10 анализов на пробирку:
BioFix® Lumi „Многоразовые“ светящиеся бактерии,
10 пробирок, достаточных для 100 токсикологических тестов с растворами для реактивации и контроля

 945 022

2 анализов на пробирку:
BioFix® Lumi „Одноразовые“светящиеся бактерии, включая соотв. ”одноразовые“ растворы для 
реактивации и контроля; Упаковка 20 пробирок для 20 токсикологических тестов

 945 021

BioFix® Lumi светящиеся бактерии, высушенные согласно DIN EN ISO 11348-2*
Все высушенные продукты готовые к применению в течение как минимум 24 месяцев после производства при 
температуре хранения 20 ± 2 °C. Уложены в специальную охлаждающую упаковку. Все высушенные светящиеся 
бактерии BioFix® Lumi поставляются с соответствующим раствором для реактивации, стандартным 
раствором хлорида натрия и сертификатом качества, согласно DIN EN ISO 11348-2.
20 анализов на пробирку:
10 пробирок, достаточных для 200 токсикологических тестов 
20 пробирок, достаточных для 400 токсикологических тестов

 945 023
 945 024

10 анализов на пробирку:
10 пробирок, достаточных для 100 токсикологических тестов  945 025
BioFix® Lumi вспомогательные реагенты
BioFix® Lumi разбавитель, 1 x 1 литр  945 601
BioFix® Lumi раствор для выравнивания осмоса, 1 x 50 мл  945 602
BioFix® Lumi восстанавливающий раствор Кат. № 945 002 и 945 003, 1 x 1 литр  945 603
BioFix® Lumi разбавитель для твердофазных тестов, 1 x 1 литр  945 604
BioFix® Lumi среда для лиофилизированных светящихся бактерий, 
согласно DIN EN ISO 11348-3, 1 x 1 литр

 945 608

Accessories for BioFix® Lumi Аксессуары для тест систем по определению токсичности со светящимися 
бактериями
Абсорбирующие цвет коррекционные кюветы (Упаковка 4) со 100 аспираторами  940 006
Фильтрационные колонки и фильтрационные пробирки для твердофазных тестов (100 каждых)  945 012
Кюветы стеклянные, 50 x 12 мм, Упаковка 672 916 912  916 912
Подставка для стеклянных кювет12 мм диаметром, 5 x 10 позиций 945 013  945 013
Руководство пользователя BioFix® Lumi-10, Немецкий  940 014
Руководство пользователя BioFix® Lumi-10, Английский  940 014.en
Остальные аксессуары по запросу
* все высушенные и лиофилизированные светящиеся бактерии BioFix® Lumi-10 так же подходят для люменометров 
других производителей (напр. LUMIStox, LUMISmini от Dr. Lange, Германия)!



Экспресс-тесты для гигиенического мониторинга поверхностей и жидкостей
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   С тестами BioFix® Lumi АТФ и люминометром BioFix® 
Lumi-10 MACHEREY-NAGEL предлагает универсальную 
систему для профессионального гигиенического контро-
ля состояния поверхностей и жидкостных образцов. 
Благодаря их высокой чувствительности и чрезвычайно 
простой методики выполнения эти аналитические систе-
мы подходят для гигиенического мониторинга в рамках 
концепций HACCP (анализ риска и критических точек кон-
троля) и IFS (Международные нормы питания). 
Более того, при помощи определения аденозинтрифос-
фата могут контролироваться и оптимизироваться про-
цессы очищения. 
Молоко, мясо, рыба, консервы, замороженные продукты, 
напитки и т.д. - производство продуктов питания требует 
высоких гигиенических критериев. 
Любое загрязнение ведет к потере качества продукта или 
потере времени при его производстве. При помощи бы-
строго определения АТФ загрязняющие примеси на по-
верхностях могут быть с легкостью обнаружены. 
Загрязняющие примеси в котловых и охлаждающих водах 
и других жидких образцах могут отслеживаться с BioFix® 
Lumi-10 АТФ.
Кроме этого, при помощи люминометра BioFix® Lumi-10 
пользователь может создавать собственные отчеты об 
измерениях и определять пороговые значения для опти-
мального соответствия требованиям различных компа-
ний

  Процедура мониторинга поверхности: 

100 x 100 mm

Отбор пробы:
1. вынуть палочку с тампоном  
из трубочки.
2. потереть ею поверхность 
(прибл. 10 x 10 см).
3. поместить обратно в 
трубочку.

Активация теста:
1. перевернуть BioFix® АТФ 
вверх ногами
2. наклонять колбочку АТФ 
теста указательным и 
большим пальцами, пока 
синий клапан не отломится.

Реакция:
1. осторожно вынуть 
палочку с тампоном из 
трубочки поместите на дно 
кюветы (12 x 55 мм ).
2. нажать на колбочку 
3. поболтать палочкой с 
тампоном в этом растворе 
примерно 10 секунд, чтобы 
смыть весь оставшийся 
образец.
4. выжать тампон о стенку 
кюветы, удалить.
 

Измерение:
Поместить кювету в паз 
люминометра, закрыть и 
начать измерение не 
позднее 2 мин после 
активации теста.

Строение BioFix® АТФ теста

Колбочка

Раствор реагента 

Запорный клапан

Палочка с тампоном

Кювета (12 x 55 мм)

Тампон

Трубка
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BioFix® Lumi ATФ
Экспресс-тесты для гигиенического мониторинга поверхностей и жидкостей
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Процедура мониторинга загрязнительных примесей и биологических загрязнений 
в жидких образцах:

Интерпретация теста:

 образец чист

 

 образец возможно

 загрязнен

 образец загрязнен

BioFix Lumi ATP
®

Bio-
lumineszenz-

reagenz
Lagern bei: 2 - 8 ºC

10 

BioFix Lumi ATP
®

Extraktions-
reagenz

Lagern bei: 2 - 8 ºC

4 

Отбор пробы:
Добавьте 0.1 мл раствора 
образца в чистую 
одноразовую кювету.
 
 

Экстракция:
Добавьте 4 капли BioFix® 
Lumi ATФ экстракционного 
реагента и перемешайте. 
Подождите 60 сек.

Реакция:
Добавьте 10 капель BioFix® 
Lumi ATФ  биолюми- 
нисцентного реагента и 
перемешайте. Подождите 
30 сек.

Информация для заказов

Тип Описание Кат. No.
Тест набор для гигиенического мониторинга поверхностей люминометром BioFix® Lumi-10
Состав: BioFix® АТФ-тесты, одноразовые кюветы 12 x 55 мм , инструкция
BioFix® Lumi ATФ Быстрый тест для 25 анализов  946 001
BioFix® Lumi ATФ Быстрый тест для 50 анализов  946 002
Тест набор для гигиенического мониторинга поверхностей люминометром HY-LiTE® от Merck
Состав: BioFix®АТФ тесты, одноразовые кюветы 12 x 55 мм , инструкция
BioFix® Lumi ATФ Быстрый тест для 25 анализов  946 011
BioFix® Lumi ATФ Быстрый тест для 50 анализов  946 012
Тест набор для мониторинга загрязнительных примесей и биологических загрязнений в жидкостях
Составt: BioFix® Lumi АТФ экстракционный реагент и биолюминисцентный реагент, одноразовые кюветы 12 x 50 мм, 
инструкция
BioFix® Lumi ATФ Быстрый тест для 100 анализов  946 006
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Медицинская диагностика
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М
едицинские тесты

Если вы заинтересованы в нашей серии индикаторных полосок и рефлек-
тометров для медицинской диагностики in vitro, пожалуйста, закажите со-
ответствующую брошюру.

 Вся продукция для медицинских тестов маркирована , 
согласно IvD-директивой 98/79/EC.MACHEREY-NAGEL

ZERTIFIZIERT NACH
DIN EN ISO 13485: 2003

MN
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Экспресс-тесты MACHEREY-NAGEL

Для специальных аналитических задач, часто сопровождающихся нетрадиционными образцами для исследования, ко-
торые требуют соответствующей подготовки, наш R & D отдел постоянно разрабатывает специальные методики. Список 
наиболее часто запрашиваемых методик представлен в следующей таблице.

Параметр Описание специальной методики
Алкоголь Анализ на алкоголь в баллонах со взбитыми сливками пробирочным тестом 

NANOCOLOR® Этанол
Цвет электро-
литической ванны

Проверка цвета электролитической ванны Фотометрами MACHEREY-NAGEL; определение 
содержания Хрома (VI), Меди и Никеля

Строительные 
материалы

Анализ строительных материалов системой NANOCOLOR®

Бром Определение брома тестами VISOCOLOR® и NANOCOLOR® для Хлора
Кадмий Дополнительная очистка тестов 1-13 Кадмий – удаление мешающих окрасок для определения 

Кадмия
Кальций Определение Кальция и Магния в почве системой VISOCOLOR®

Кальций Осаждение Кальция в высокой концентрации перед определением металлов
Хлориды Определение Хлоридов в бетоне системой  VISOCOLOR®

Хлорофилл Определение хлорофилла в природных водах фотометрами NANOCOLOR®

Хроматы Определение водорастворимого Хрома (VI) в цементе системами NANOCOLOR® или 
VISOCOLOR®

СОЖ Определение СОЖ системой VISOCOLOR® Щелочность AL 7
Цианиды Определение Цианидов в спиртовых напитках из косточковых фруктов системой VISOCOLOR®

Цианиды Определение общих Цианидов и легко высвобождающихся Цианидов
Дитионит Определение Дитионитов (Гидросульфиты) системой VISOCOLOR®

Жесткость Определение Общей жесткости в присутствии Меди
Гидросульфиты Определение Дитионита (Гидросульфита) системой VISOCOLOR®

Железо Определение Железа в соляной кислоте
Липофильные 
вещества 
непостоянные

Определение непостоянных липофильных соединений NANOCOLOR® тестом 0-57 HC 300

Магний Определение Кальция и Магния в почве системой VISOCOLOR
Фосфаты Определение Фосфатов в присутствии кремниевой кислоты высокой концентрации системой 

NANOCOLOR® пробирочный тест Фосфаты 15
Фосфонаты Определение фосфонатов системами NANOCOLOR® NanOx Металл и VISOCOLOR® 

ECO Фосфаты
Натрий Определение Натрия системой VISOCOLOR®

Стандарт-тесты Упрощение процедур проведения стандарт-тестов NANOCOLOR® для тестов 1-36, 1-48, 1-53, 
1-60, 1-62, 1-67 и 1-78

ТНТ Фотометрическое определение ТНТ в воде
Цинк Определение Цинка в присутствии Марганца, Железа и Кальция NANOCOLOR® тестами 1-95 и 

0-96
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Экспресс-тесты MACHEREY-NAGEL
Сводный список аналитических параметров и индексов
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
A
Уксусная кислота NANOCOLOR® Органические 

кислоты 3000
30 – 3000 мг/л CH3COOH 
0.5 – 50.0 ммоль/л CH3COOH

985 050 89, 104

Кислотосвязывающая 
способность

VISOCOLOR® Кислотность AC7 0.2 – 7 ммоль/л 915 006 48, 50

Кислотопотребление VISOCOLOR® Щелочность AL 7 0.2 – 7 ммоль/л 915 007 48, 50
Кислотность воды VISOCOLOR® Кислотность 0.2 – 7 ммоль/л 915 006 48, 50
Адсорбируемые органически 
связанные галогены

NANOCOLOR® AOX 3 0.01 – 3.0 мг/л AOX 985 007 88, 92, 
116

L-Аланин-aминoпептидаза BioFix® Aминoпептидаза микробиологические тест-полоски 960 003 40, 41
Альбумин в моче См. Medi-Test программу по медицинской диагностике in vitro 930 ..  –
Алкоголь NANOCOLOR® Метанол15 0.2 – 15.0 мг/л MeOH 985 859 89, 102

NANOCOLOR® Этанол 1000 0.10 – 1.0 г/л / 
0.013 – 0.130 Vol. % EtOH

985 838 88, 99

Щелочная фосфатаза в молоке Фосфатесмo MI качественный 906 12 31, 37
Щелочность СОЖ QUANTOFIX® LubriCheck 15 – 200 ммоль/л KOH 913 36 19, 23
Щелочность воды (p/m) QUANTOFIX® Карбонатная Жесткость 3 – 20 °d 913 23 19, 21

VISOCOLOR® alpha 
Карбонатная Жесткость

1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

935 016 48, 52

VISOCOLOR® ECO 
Карбонатная Жесткость

1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

931 014 48, 52

VISOCOLOR® 
Карбонатная Жесткость C20

0.5 – 20 °d / 0.2 – 7 ммоль/л 915 003 48, 52

NANOCOLOR® 
Карбонатная Жесткость 15

1.0 – 15.0 °d / 
0.4 – 5.4 ммоль/л H+

985 015 94

Щелочность воды (Общая) VISOCOLOR® Щелочность AL 7 0.2 – 7 ммоль/л 915 007 48, 50
Алюминий Индикаторные бумаги на алюминий качественный, ≥ 10 мг/л Al3+ 907 21 31, 32

QUANTOFIX® Алюминий 5 – 500 мг/л Al3+ 931 07 19, 20
VISOCOLOR® ECO Алюминий 0.10 – 0.50 мг/л Al3+ 931 006 48, 50
NANOCOLOR® Алюминий 07 0.02 – 0.70 мг/л Al3+ 985 098 88, 92
NANOCOLOR® Алюминий 0.01 – 1.00 мг/л Al3+ 918 02 90, 92

Сульфаминовая кислота Устранение мешающего влияния нитритов  918 973 102, 103
Аммоний, аммиак Индикаторные бумаги на аммоний качественный, ≥ 10 мг/л NH4

+ 907 22 31, 32
QUANTOFIX® Аммоний 10 – 400 мг/л NH4

+ 913 15 19, 20
VISOCOLOR® ECO Аммоний 15 0.5 – 15 мг/л NH4

+ 931 010 48, 51
VISOCOLOR® alpha Аммоний 0.2 – 3 мг/л NH4

+ 935 012 48, 51
VISOCOLOR® ECO Аммоний 3 0.2 – 3 мг/л NH4

+ 931 008 48, 51
VISOCOLOR® HE Аммоний 0.02 – 0.50 мг/л NH4

+ 920 006 48, 51
NANOCOLOR® Аммоний 200 30 – 160 мг/л NH4-N 985 006 88, 92
NANOCOLOR® Аммоний 100 4 – 80 мг/л NH4-N 985 008 88, 92
NANOCOLOR® Аммоний 50 1 – 40 мг/л NH4-N 985 005 88, 92
NANOCOLOR® Аммоний 10 0.2 – 8.0 мг/л NH4-N 985 004 88, 92
NANOCOLOR® Аммоний 3 0.04 – 2.30 мг/л NH4-N 985 003 88, 92
NANOCOLOR® Аммоний 0.01 – 2.0 мг/л NH4-N 918 05 90, 92

Ингибирование окисления 
Аммония

BioFix® ингибирование нитрификации 
A-Tox 

0 – 100 % ингибирования 970 001 126, 127

Аксессуары для анализов Для системы  NANOCOLOR® 119–120
Сурьма Индикаторные бумаги на сурьму качественный, ≥ 5 мг/л Sb3+ 907 23 31, 32
AOX NANOCOLOR® AOX 3 0.01 – 3.0 мг/л AOX 985 007 88, 92, 

116
Аквариумная вода QUANTOFIX® мультитесты 

для владельцев бассейнов
Общая Жесткость 5 – 25 °d; 
Карбон. Жесткость 3 – 20 °d; pH 
6.4 – 8.4

913 26, 
913 27

19, 26

VISOCOLOR® alpha  935 …
VISOCOLOR® ECO набор реагентов  931 001 65, 67

* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Мышьяк, арсин Индикаторные бумаги на мышьяк качественный, ≥ 0.5 мкг As 907 62 31, 32

QUANTOFIX® Мышьяк 50 0.05 – 3 мг/л As3+/5+ 913 32 19, 20
QUANTOFIX® Мышьяк 10 0.01 – 0.5 мг/л As3+/5+ 913 34 19, 20

Аскорбиновая кислота QUANTOFIX® Аскорбиновая кислота 50 – 2000 мг/л витамин C 913 14 19, 20
Аскорбиновая кислота в моче См. Medi-Test программу по медицинской диагностике in vitro 930 ..  –
ATP тест BioFix® Lumi ATP 131–132
B
Билирубин в моче См. Medi-Test программу по медицинской диагностике in vitro 930 ..  –
Биохимическое потребление 
кислорода (БПК)

NANOCOLOR® BOD5-TT 
(упрощ. пробирочный тест)

2 – 3000 мг/л O2 985 825 88, 93, 
117

NANOCOLOR® BOD5 
(согласно DIN EN 1899-1-H51)

2 – 3000 мг/л O2 985 822 88, 93, 
117

BioFix® Быстрый микробиологический тест  960 001-3 40–41
Быстрый тест для гигиенического 
мониторинга

 946 …, 
970 …

126–132

BioFix® Lumi Токсикол. тест система со свет. бактериями BioFix® Lumi 128–132
Биолюминесценция Токсикол. тест система со свет. бактериями BioFix® Lumi 128–132
Биотоксичность Токсикол. тест система со свет. бактериями BioFix® Lumi 128–132
Висмут Индикаторные бумаги на Висмут качественный, ≥ 60 мг/л Bi3+ 907 033 31, 32
Глюкоза в крови См. Medi-Test программу по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
Кровь в моче См. Medi-Test программу по медицинской диагностике in vitro 930 ..  –
Следы крови Peroxtesmo KM качественный 906 05 31, 35
БПК5 NANOCOLOR® BOD5-TT 

(упрощенный пробирочный тест) 
2 – 3000 мг/л O2 985 825 88, 93, 

117
NANOCOLOR® BOD5 
(согласно DIN EN 1899-1-H51)

2 – 3000 мг/л O2 985 822 88, 93, 
117

Бораты, борная кислота Куркуминовая бумага качественный, ≥ 20 мг/л B 907 47 31, 38
Бромиды, Хлориды Saltesmo 0.45 – 8.8 г/л NaBr 906 08 27, 30
Бром Тесты VISOCOLOR® Хлор   53

Тесты VISOCOLOR® Хлор   93
C
Кадмий NANOCOLOR® Кадмий 2 0.05 – 2.00 мг/л Cd2+ 985 014 88, 93

NANOCOLOR® Кадмий 0.002 – 0.5 мг/л Cd2+ 918 13 91, 93
Кальций QUANTOFIX® Кальций 10 – 100 мг/л Ca2+ 913 24 19, 20

VISOCOLOR® ECO Кальций 5 – 50 мг/л Ca2+ и выше 1 
капля = 5 мг/л Ca2+

931 012 48, 51

VISOCOLOR® Кальций CA 20 0.5 – 20°d / 
0.1 – 3.6 ммоль/л Ca2+

915 010 48, 51

NANOCOLOR® Жесткость 20 10 – 100 мг/л Ca2+ 985 043 89, 100
Карбонатная жесткость воды QUANTOFIX® Карбонатная Жесткость 3 – 20 °d 913 23 19, 21

VISOCOLOR® alpha 
Карбонатная Жесткость

1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

935 016 48, 52

VISOCOLOR® ECO 
Карбонатная Жесткость

1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

931 014 48, 52

VISOCOLOR® 
Карбонатная Жесткость C20

0.5 – 20 °d / 0.2 – 7 ммоль/л 915 003 48, 52

NANOCOLOR® 
Карбонатная Жесткость 15

1.0 – 15.0 °d / 
0.4 – 5.4 ммоль/л H+

985 015 88, 94

Карбоновые кислоты VISOCOLOR® Кислотность AC7 0.2 – 7 ммоль/л 915 006 48, 50
Сертификат 4
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Химическое потребление 
кислорода (ХПК)

NANOCOLOR® ХПК 60000 5.0 – 60.00 г/л O2 985 012 88, 97

NANOCOLOR® ХПК 15000 1.0 – 15.0 г/л O2 985 028 88, 97
NANOCOLOR® ХПК 10000 1.00 – 10.00 г/л O2 985 023 88, 97
NANOCOLOR® ХПК 1500 100 – 1500 мг/л O2 985 029 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 300 50 – 300 мг/л O2 985 033 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 160 15 – 160 мг/л O2 985 026 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 160 без Hg 15 – 160 мг/л O2 963 026 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 60 5 – 60 мг/л O2 985 022 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 40 2 – 40 мг/л O2 985 027 88, 96

Хлориды Saltesmo 0.25 – 5 г/л NaCl 906 08 27, 30
QUANTOFIX® Хлориды 500 – ≥ 3000 мг/л Cl– 931 21 19, 21
VISOCOLOR® Хлориды CL 500 5 – 500 мг/л Cl– 915 004 48, 52
VISOCOLOR® ECO Хлориды 1 – 60 мг/л Cl– 931 018 48, 52
NANOCOLOR® Хлориды 200 5 – 200 мг/л Cl– 985 019 88, 94
NANOCOLOR® Хлориды 50 0.5 – 50 мг/л Cl– 985 021 88, 94
NANOCOLOR® Хлориды 0.2 – 125 мг/л Cl– 918 20 90, 94

Хлориды комплексообразователи Устранение мешающих Хлоридов во время измерения ХПК  918 911
Хлориды устранение, 
картриджи

Устранение мешающих Хлоридов во время измерения ХПК и нитратов 963 911 97, 111

Хлор Chlortesmo качественный, > 1 мг/л Хлор 906 03 31, 33
Хлор test 10 - 200 мг/л Cl2 907 09 27, 29
QUANTOFIX®  Хлор 1 – 100 мг/л Cl2 913 17 19, 21
VISOCOLOR® alpha Хлор 0.25 – 2.0 мг/л Cl2 935 019 48, 53
VISOCOLOR® ECO Хлор 2 0.1 – 2.0 мг/л Cl2 931 015 48, 53
VISOCOLOR® ECO без Хлора 2 0.1 – 2.0 мг/л Cl2 931 016 48, 53
VISOCOLOR® ECO Хлор 6 0.05 – 6.0 мг/л Cl2 931 217 48, 53
VISOCOLOR® ECO без Хлора 6 0.05 – 6.0 мг/л Cl2 931 219 48, 53
VISOCOLOR® HE Хлор 0.02 – 0.60 мг/л Cl2 920 015 48, 53
NANOCOLOR® Хлор / Озон 2 0.05 – 2.5 мг/л Cl2 / 

0.05 – 2.0 мг/л O3

985 017 88, 94

NANOCOLOR® Хлор 0.02 – 10.0 мг/л Cl2 918 16 90, 94
также см. параметры для бассейнов – –

Диоксид хлора NANOCOLOR® Диоксид хлора 5 0.2 – 5.0 мг/л CIO2 985 018 88, 94
NANOCOLOR® Диоксид хлора 0.04 – 4.0 мг/л CIO2 918 163 90, 94

Хлорит NANOCOLOR® Диоксид хлора 0.04 – 4.0 мг/л CIO2 918 163 90, 94
Хроматы / Хром(VI) Индикаторные бумаги на хром качественный, > 5 мг/л CrO4

2– 907 24 31, 33
QUANTOFIX® Хроматы 3 – 100 мг/л CrO4

2– 931 01 19, 21
VISOCOLOR® ECO Хром (VI) 0.02 – 0.50 мг/л Cr(VI) 931 020 48, 54
NANOCOLOR® Хроматы 5 0.01 – 4.0 мг/л CrO4

2– 985 024 88, 95
NANOCOLOR® Хроматы 0.01 – 6.0 мг/л CrO4

2– 918 25 90, 95
Общий Хром NANOCOLOR® Общий Хром 0.05 – 30 мг/л Cr 918 253 95
Осветление осаждением NANOCOLOR® реагенты для приготовления раствора 918 937 104, 111
Кобальт Индикаторные бумаги на 

Кобальт Качественный
> 25 мг/л Co2+ / 0.5 % Co 907 28 31, 33

QUANTOFIX® Кобальт 10 – 1000 мг/л Co2+ 913 03 19, 21
NANOCOLOR® Кобальт 0.002 – 0.70 мг/л Co2+ 918 51 90, 95

ХПК NANOCOLOR® ХПК 60000 5.0 – 60.00 г/л O2 985 012 88, 97
NANOCOLOR® ХПК 15000 1.0 – 15.0 г/л O2 985 028 88, 97
NANOCOLOR® ХПК 10000 1.00 – 10.00 г/л O2 985 023 88, 97
NANOCOLOR® ХПК 1500 100 – 1500 мг/л O2 985 029 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 300 50 – 300 мг/л O2 985 033 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 160 15 – 160 мг/л O2 985 026 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 160 Hg-free 15 – 160 мг/л O2 963 026 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 60 5 – 60 мг/л O2 985 022 88, 96
NANOCOLOR® ХПК 40 2 – 40 мг/л O2 985 027 88, 96

* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
ХПК-несодержащая вода Для контроля и разбавления 918 993 97, 111
Цветность воды NANOCOLOR® Цвет 5–500 мг/л Pt / 

0.2 – 20.0 1/m

– 90, 97

Комплексообразователи QUANTOFIX® ЭДТА 100 – 400 мг/л ЭДТА 913 35 19, 22
NANOCOLOR® комплексообр.10 0.5 – 10.0 мг/л IBic 985 052 88, 97

СОЖ, концентрация QUANTOFIX® LubriCheck 15 – 200 ммоль/л KOH 913 36 19, 23
СОЖ, содержание нитратов QUANTOFIX® Нитраты/Нитриты 10 – 500 мг/л NO3

–,
1 – 80 мг/л NO2

–
913 13 19, 23

QUANTOFIX® Нитриты 1 – 80 мг/л NO2
– 913 11 19, 23

QUANTOFIX® Нитриты/pH 1 – 80 мг/л NO2
– pH 6 – 9.6 913 38 19, 24

NANOCOLOR® Нитриты 2 0.02 – 1.5 мг/л NO2
– 985 068 89, 103

NANOCOLOR® Нитриты 0.005 – 1.0 мг/л NO2
– 918 67 90, 103

Медь Индикаторные бумаги на Медь качественный, ≥ 20 мг/л Cu2+ 907 29 31, 33
Cuprotesmo качественный, ≥ 0.05 мкг Cu 906 01 31, 33
QUANTOFIX® Медь 10 – 300 мг/л Cu+/2+ 913 04 19, 22
VISOCOLOR® ECO Медь 0.1 - 1.5 мг/л Cu2+ 931 037 48, 54
VISOCOLOR® HE Медь 0.04 – 0.50 мг/л Cu2+ 920 050 48, 54
NANOCOLOR® Медь 7 0.10 – 7.00 мг/л Cu2+ 985 054 88, 98
NANOCOLOR® Медь 0.01 – 10.0 мг/л Cu2+ 918 53 90, 98

Цианиды Cyantesmo качественный, ≥ 0.2 мг/л HCN 906 04 31, 33
QUANTOFIX® Цианиды 1 – 30 мг/л CN– 913 18 19, 22
VISOCOLOR® ECO Цианиды 0.01 – 0.20 мг/л CN– 931 022 48, 54
VISOCOLOR® HE Цианиды 0.002 – 0.04 мг/л CN– 920 028 48, 54
NANOCOLOR® Цианиды 08 0.01 – 0.80 мг/л CN– 985 031 88, 98
NANOCOLOR® Цианиды 0.001 – 0.50 мг/л CN– 918 30 90, 98

Циануровая кислота VISOCOLOR® ECO Циануровая кислота 10 – 100 мг/л Cya 931 023 48, 55
Цитохромооксидаза BioFix® Оксидаза Микробиол. Быстрый тест 960 001 40, 41
D
Данных экспорт Программное обеспечение для NANOCOLOR 15  919 02 84

Программы для NANOCOLOR® UV/VIS 80 – 81
ДЭГА (Диэтилгодроксилaмин) VISOCOLOR® ECO ДЭГА 0.01 – 0.30 мг/л DEHA 931 024 48, 55

NANOCOLOR® ДЭГА 1 0.05 – 1.00 мг/л DEHA 985 035 88, 98
Дегидрогеназы активность NANOCOLOR® TTC 150 5 – 150 мкг TPF 985 890 89, 110
Плотность мочи См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro   930 ..  –
ПАВ, анионные NANOCOLOR® ПАВ, анионные 0.02 – 5.0 мг/л MBAS 918 32 91, 109
ПАВ, катионные NANOCOLOR® ПАВ, катионные 0.05 – 5.0 мг/л CTAB 918 34 91, 109
ПАВ, неионогенные NANOCOLOR® 

ПАВ, неионогенные
0.3 – 15.0 мг/л Triton®  X-100 985 047 89, 109

Диабета контроль См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
Разложение 112
Дезинфектанты (ЧАС) INDIQUAT Индикаторные бумаги полуколичественный 909 00-2 27, 29

QUANTOFIX® ЧАС 20 – 1000 мг/л 
Бензалкония хлорид

913 37 19, 25

Дистиллированная вода Для разбавления  918 932 111
Дитионит Спец. инструкции для VISOCOLOR®  Сульфиты SU 100 62
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
E
ЭДТА QUANTOFIX® ЭДТА 100 – 400 мг/л ЭДТА 913 35 19, 22
Гальванотехника VISOCOLOR® набор реагентов 67
Параметры окружающей среды VISOCOLOR® набор реагентов для анализа параметров ОС

«Экологические анализы»
914 304 64, 66

Этанол NANOCOLOR® Этанол 1000 0.01 – 1.0 г/л /
0.013 – 0.130 Vol. %

985 838 88, 99

Экстракционные методы для NANOCOLOR® стандарт-тестов 91
F
Жирные кислоты NANOCOLOR® Organic acids 3000 30 – 3000 мг/л CH3COOH 985 050 89, 104
Фильтры для устранения мутности и нерастворенных веществ 916 … 119
Параметры воды рыбохо-
зяйственного назначения

VISOCOLOR® набор реагентовs 67

Фториды, HF Индикаторные бумаги на Фториды качественный, ≥ 20 мг/л F– 907 50 31, 34
Фториды тест 2 – 100 мг/л F– 907 34 27, 29
VISOCOLOR® ECO Фториды 0.1 – 2.0 мг/л F– 931 277 48, 55
NANOCOLOR® Фториды 2 0.1 – 2.0 мг/л F– 985 040 89, 99
NANOCOLOR® Фториды 0.05 – 2.00 мг/л F– 918 142 90, 99

Формальдегид QUANTOFIX® Формальдегид 10 – 200 мг/л HCHO 913 28 19, 22
NANOCOLOR® Формальдегид 10 0.02 – 10.00 мг/л HCHO 985 046 89, 99
NANOCOLOR® Формальдегид 8 0.1 – 8.0 мг/л HCHO 985 041 89, 99

G
Глюкоза в крови См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 928 ..  –
Глюкоза в моче BioFix® Аминопептидаза 930 ..  –
Гликемия C, V См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 928 ..  –
GRAM-свойства BioFix® Аминопептидаза микробиологические тест-полоски 960 003 40, 41
H
H2O2 QUANTOFIX® Пероксид 1000 50 – 1000 мг/л H2O2 913 33 19, 25

QUANTOFIX® Пероксид 100 1 – 100 мг/л H2O2 913 12 19, 24
QUANTOFIX® Пероксид 25 0.5 – 25 мг/л H2O2 913 19 19, 24
NANOCOLOR® Пероксид 2 0.03 – 2.00 мг/л H2O2 985 871 89, 105

HACCP BioFix® Lumi АТФ тесты  946 … 131–132
Жесткость воды AQUADUR® индикаторные полоски 5 – 25 °d / 3 – 21 °d /

3 – 14 °d
912 01 / 
20 / 39

27, 28

VISOCOLOR® alpha Жесткость 1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

935 042 48, 56

VISOCOLOR® ECO Жесткость 1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

931 029 48, 56

VISOCOLOR® Жесткость H 20 F 0.5 – 20 °d / 0.1 – 3.6 ммоль/л 915 005 48, 56
VISOCOLOR® Жесткость H 2 0.05 – 2 °d / 

0.01 – 0.36 ммоль/л
915 002 48, 56

VISOCOLOR® alpha 
Постоянная Жесткость

0.04 – 0.30 °d 935 080 48, 56

NANOCOLOR® Жесткость 20 1.0  – 20 °d 985 043 89, 100
NANOCOLOR® Постоянная Жесткость 1 0.02 – 1.00 °d 985 084 89, 100

Нагревательные блоки VISOCOLOR® VARIO 3 и VARIO compact 919 36, 
919 917

76, 
86–87

Тяжелые металлы в иле NANOCOLOR® Ил Разложение царской водкой 918 50 115
Влажность относительная Индикатор влажности 20 – 80 % отн. влажности 908 01 27, 29

8 % отн. влажности 908 901 29
Индикатор влажности без Хлорида 
кобальта

8 % отн. влажности 908 903 27, 29

Гидразин NANOCOLOR® Гидразин 0.002 – 1.50 мг/л N2H4 918 44 90, 100
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Углеводороды Индикаторные бумаги на 

нефтепродукты
Качественный 907 60 31, 35

NANOCOLOR® HC 300 0.5 – 5.6 мг/л HC в воде
30 – 300 мг/кг HC в почве

985 057 100

Синильная кислота, 
Цианиды

Cyantesmo Качественный, ≥ 0.2 мг/л 
HCN

906 04 31, 33

QUANTOFIX® Цианиды 1 – 30 мг/л CN– 913 18 19, 22
VISOCOLOR® ECO Цианиды 0.01 – 0.20 мг/л CN– 931 022 48, 54
VISOCOLOR® HE Цианиды 0.002 – 0.04 мг/л CN– 920 028 48, 54
NANOCOLOR® Цианиды 08 0.01 – 0.80 мг/л CN– 985 031 88, 98
NANOCOLOR® Цианиды 0.001 – 0.50 мг/л CN– 918 30 98

Пероксид водорода QUANTOFIX® Пероксид 1000 50 – 1000 мг/л H2O2 913 33 19, 25
QUANTOFIX® Пероксид 100 1 – 100 мг/л H2O2 913 12 19, 24
QUANTOFIX® Пероксид 25 0.5 – 25 мг/л H2O2 913 19 19, 24
NANOCOLOR® Пероксид 2 0.03 – 2.00 мг/л H2O2 985 871 89, 105

Гидросульфиты Специальные инструкции по VISOCOLOR® .сульфиты SU 100 49, 62
Гигиены контроль BioFix® Lumi АТФ тесты  946 … 131–132
I
Индол, образованный 
микроорганизмами

BioFix® Индол Микробиологические 
индикаторные полоски

960 002 40, 41

Внутреннего качества 
контроль

NANOCONTROL система  925 … 120–122

Диагностика In-vitro См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 ..
BioFix® микробиологические индикаторные полоски 960 001-3 40–41

Йод Saltesmo 0.7 – 14.2 г/л KI 906 08 27, 30
IQC NANOCOLOR® T-Set  919 917 87

NANOCONTROL system  925 … 120–122
Железо (II) Дипиридиловая бумага качественный, ≥ 2 мг/л Fe2+ 907 25 31, 34
Железо (II) и (III) Индикаторные бумаги на железо качественный, ≥ 10 мг/л 

Fe2+/3+
907 26 31, 34

QUANTOFIX® Железо 1000 5 – 1000 мг/л Fe2+/3+ 913 02 19, 22
QUANTOFIX® Железо 100 2 – 100 мг/л Fe2+/3+ 913 08 19, 22
VISOCOLOR® ECO Железо 0.04 – 1.0 мг/л Fe 931 026 48, 56
VISOCOLOR® HE Железо 0.01 – 0.20 мг/л Fe 920 040 48, 57
NANOCOLOR® Железо 3 0.02 – 3.00 мг/л Fe 985 037 89, 101
NANOCOLOR® Железо 0.01 – 15.00 мг/л Fe 918 36 90, 101

Изобутилметилкетон Для экстракции цвета в тесте на 
Фенол 74

 918 929 111

K
Кетоны в моче См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
L
Лактопероксидаза Peroxtesmo MI Качественный 906 27 31, 37
Свинец Plumbtesmo (качественный) < 5 мг/л Pb2+ / 0.05 мкг Pb 906 02 31, 37

NANOCOLOR® Свинец 5 0.10 – 5.00 мг/л Pb2+ 985 009 89, 101
NANOCOLOR® Свинец 0.005 – 1.00 мг/л Pb2+ 918 10 91, 101

Лейкоциты в моче См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro   930 .. –
Удаление накипи NANOCOLOR® реагенты для осаждения накипи 918 939 98, 103, 

111
Липофильные вещества NANOCOLOR® HC 300 0.5 – 5.6 мг/л HC in water 

30 – 300 mg/kg HC in soil
985 057 89, 100, 

118
Люминометр BioFix® Lumi-10  940 008 129
Светящиеся бактерии BioFix® Токсикологические тест-системы со светящимися 

бактериями
940 …, 
945 …

128–130

* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
M
m уровень (щелочность) VISOCOLOR® Карбонатная жесткость 

C 20 
0.5 - 20 °d / 
0.2 – 7 ммоль/л

915 003 48, 52

Магний Косвенное определение VISOCOL  57
NANOCOLOR® Жесткость 20 5 - 50 мг/л Mg2+ 985 043 89, 100

Марганец VISOCOLOR® ECO Марганец 0.1 – 1.5 мг/л Mn 931 038 49, 57
VISOCOLOR® HE Марганец 0.03 – 0.50 мг/л Mn 920 055 49, 57
NANOCOLOR® Марганец 10 0.02 – 10.0 мг/л Mn 985 058 89, 102
NANOCOLOR® Марганец 0.01 – 10.0 мг/л Mn 918 60 90, 102

Мастит у млекопитающих 
животных

Индикаторные бумаги для вымени качественный 907 48 31, 38

Документы по мерам 
предосторожности

4

Медицинская диагностика См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro   930 ..
Мембранные фильтры Для удаления мутности и нерастворенных веществ 916 … 119
Mетанол NANOCOLOR® Mетанол 15 0.2 – 15.0 мг/л MeOH 985 859 89, 102
Микробиологическая диагностика e BioFix® Aмнопептидаза  960 003 40, 41

BioFix® Индол  960 002 40, 41
BioFix® /Оксидаза  960 001 40, 41

Молибден QUANTOFIX® Молибден 5 – 250 мг/л Mo(VI) 913 25 19, 23
NANOCOLOR® Молибден 40 1.0 – 40.0 мг/л Mo(VI) 985 056 89, 102

Мультистандарты NANOCONTROL system   122–123
Мультитест-полоски QUANTOFIX®

Полоски для аквариумистов
общая жесткость 5 – 25 °d;
карбонатная жесткость 3 – 20 °d
pH 6.4 – 8.4 

913 26
913 27

19, 26

Бассейны «3 в 1» 0.5 – 10 мг/л Cl2; 
pH 6.4 – 8.4; 
80 – 240 мг/л CaCO3

907 52 27, 30

Бассейны «5 в 1» 0 – 100 мг/л CaCO3; 
0.5 – 10 мг/л Cl2;  
0 – 10 мг/л Cl2; 
80 – 240 мг/л CaCO3;  
pH 6.4 – 8.4

907 59 27, 30

N
NANOCONTROL система NANOCHECK, стандарт реагенты для 

окислительного разложения 
 925 … 120–123

NanOx Металл Реагенты для окисилительного разложения тяжелых металлов и 
определение общего Фосфора при помощи микроволновой печи или 
нагревательных блоков

918 978 113, 114

NanOx N Определение общего Азота при помощи микроволновой печи или 
нагревательных блоков

918 979 112

Никель Индикаторные бумаги на Никель качественный, ≥ 10 мг/л Ni2+ 907 30 31, 35
QUANTOFIX® Никель 10 – 1000 мг/л Ni2+ 913 05 19, 23
VISOCOLOR® ECO Никель 0.1 – 1.5 мг/л Ni2+ 931 040 49, 57
NANOCOLOR® Никель 7 0.02 – 7.0 мг/л Ni2+ 985 061 89, 102
NANOCOLOR® Никель 0.01 – 10.0 мг/л Ni2+ 918 62 90, 103

Нитраты Нитратыsmo ≥ 10 мг/л NO3
– 

≥ 5 мг/л NO2
–

906 11 31, 35

QUANTOFIX® Нитраты/Нитриты 10 – 500 мг/л NO3
– 

1 – 80 мг/л NO2
–

913 13 19, 23

VISOCOLOR® alpha Нитраты 2 – 50 мг/л NO3
– 935 065 49, 58

VISOCOLOR® ECO Нитраты 1 – 120 мг/л NO3
– 931 041 49, 58

NANOCOLOR® Нитраты 250 4 – 60.0 мг/л NO3-N 985 066 89, 103
NANOCOLOR® Нитраты 0.9 – 30.0 мг/л NO3-N 918 65 90, 103, 

112
NANOCOLOR® Нитраты 50 0.3 – 22.0 NO3-N 985 064 89, 103, 

112
NANOCOLOR® Нитраты Z 0.1 – 5.0 мг/л NO3

– 918 63 90, 103
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Нитраты и Нитриты Nitratesmo ≥ 10 мг/л NO3

– 
≥ 5 мг/л NO2

–
906 11 31, 35

QUANTOFIX® Нитраты/Нитриты 10 – 500 мг/л NO3
– 

1 – 80 мг/л NO2
–

913 13 19, 23

Тесты на ингибирование 
нитрификации

BioFix® A-Tox и N-Tox 1 – 80 мг/л
0 –100% ингибирования

970 001, 
970 002

126–127

Нитрификанты, фиксированные для применения согласно DIN EN ISO 9509-L38 970 902, 
970 903

127

Азотная кислота, нитриты Йодкрахмальная бумага качественный 907 53 31, 37
Nitratesmo ≥ 10 мг/л NO3

– 
≥ 5 мг/л NO2

–
906 11 31, 35

QUANTOFIX® Нитриты 3000 0.1 – 3 г/л NO2
– 913 22 19, 24

QUANTOFIX® Нитриты 1 – 80 мг/л NO2
– 913 11 19, 23

QUANTOFIX® Нитраты/Нитриты 10 – 500 мг/л NO3
–, 

1 – 80 мг/л NO2
–

913 13 19, 23

VISOCOLOR® alpha Нитриты 0.05 – 1.0 мг/л NO2
– 935 066 49, 58

VISOCOLOR® ECO Нитриты 0.02 – 0.5 мг/л NO2
– 931 044 49, 58

VISOCOLOR® HE Нитриты 0.005 – 0.10 мг/л NO2
– 920 063 49, 58

NANOCOLOR® Нитриты 4 0.1 – 4.0 мг/л NO2-N 985 069 89, 103
NANOCOLOR® Нитриты 2 0.003 – 0.460 мг/л NO2-N 985 068 89, 103
NANOCOLOR® Нитриты 0.005 – 1.0 мг/л NO2

– 918 67 90, 103
Нитриты Йодкрахмальная бумага качественный 907 53 31, 37

Nitratesmo ≥ 10 мг/л NO3
– 

≥ 5 мг/л NO2
–

906 11 31, 35

QUANTOFIX® Нитриты 3000 0.1 – 3 г/л NO2
– 913 22 19, 24

QUANTOFIX® Нитриты 1 – 80 мг/л NO2
– 913 11 19, 23

QUANTOFIX® Нитраты/Нитриты 10 – 500 мг/л NO3
–, 

1 – 80 мг/л NO2
–

913 13 19, 23

VISOCOLOR® alpha Нитриты 0.05 – 1.0 мг/л NO2
– 935 066 49, 58

VISOCOLOR® ECO Нитриты 0.02 – 0.5 мг/л NO2
– 931 044 49, 58

VISOCOLOR® HE Нитриты 0.005 – 0.10 мг/л NO2
– 920 063 49, 58

NANOCOLOR® Нитриты 4 0.1 – 4.0 мг/л NO2-N 985 069 89, 103
NANOCOLOR® Нитриты 2 0.003 – 0.460 мг/л NO2-N 985 068 89, 103
NANOCOLOR® Нитриты 0.005 – 1.0 мг/л NO2

– 918 67 90, 103
Нитриты в моче См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 ..
Ингибирование окисления 
Нитритов

BioFix® N-Tox 0 – 100 % ингибирования 970 002 126–127

Азот (общий) NANOCOLOR® Общий Азот 22 0.5 – 22 мг/л N 985 083 89, 104, 
112

NANOCOLOR® Общий Азот 220 5 – 220 мг/л N 985 088 89, 104, 
112

Неионогенные ПАВ NANOCOLOR® неионогенные ПАВ 15 0.3 – 15.0 мг/л Triton® X-100 985 047 89, 109
Питательная смесь Для определения БПК5 117
O
Нефть в воде и почве Индикаторные бумаги на нефть качественный 907 60 31, 35

NANOCOLOR® HC 300 0.5 – 5.6 мг/л HC в воде
30 – 300 мг/кг HC в почве

985 057 89, 118

Органические кислоты NANOCOLOR® Органические кислоты 
3000

30 – 3000 мг/л CH3COOH 985 050 89, 104

Оксидаза BioFix® Оксидаза Микробиол. индикаторные 
полоски

960 001 40, 41

Окислительные разложения Crack набор (окисл. кислотой водных образцов в нагревательных блоках) 918 08 115
NANOCOLOR® NanOx  918 979 / 

918 978
112–114

NANOCOLOR® Ил (разложение в водной системе в нагревательном 
блоке для определения металлов в иле или почве)

918 50 115

* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Кислород в воде VISOCOLOR® ECO Кислород 1 – 10 мг/л O2 931 088 49, 59

VISOCOLOR® Кислород SA 10 0.2 – 10 мг/л O2 915 009 49, 59
NANOCOLOR® Кислород 12 0.5 - 12.0 мг/л O2 985 082 89, 104

Озон Озон индикаторные полоски Ориентировочные измерения 
в воздухе

907 36 27, 30

Калий-йодид-крахмальная бумага качественный 907 53 31, 37
NANOCOLOR® Озон 0.05 – 2.00 мг/л O3 985 017 88, 94

P
p уровень VISOCOLOR® Карбонатная жесткость 

C 20 
0.5 – 20 °d 915 003 48, 52

Перуксусная кислота QUANTOFIX® Пероксид 1000 50 – 1000 мг/л H2O2 913 33 19, 25
QUANTOFIX® Пероксид 100 1 – 100 мг/л H2O2 913 12 19, 24
QUANTOFIX® Пероксид 25 0.5 – 25 мг/л H2O2 913 19 19, 24
NANOCOLOR® Пероксид 2 0.03 – 2.00 мг/л H2O2 985 871 89, 105

Пероксидаза в следах крови Peroxtesmo KM качественный 906 05 31, 35
Пероксидаза в пище Peroxtesmo KO качественный 906 06 31, 36
Пероксидаза в молоке Peroxtesmo MI качественный 906 27 31, 36
Пероксиды QUANTOFIX® Пероксид 1000 50 – 1000 мг/л H2O2 913 33 19, 25

QUANTOFIX® Пероксид 100 1 – 100 мг/л H2O2 913 12 19, 24
QUANTOFIX® Пероксид 25 0.5 – 25 мг/л H2O2 913 19 19, 24
NANOCOLOR® Пероксид 2 0.03 – 2.00 мг/л H2O2 985 871 89, 105

pH Индикаторные бумаги без шкалы Ярко желтая 907 01 18
Конго бумага 907 02 – 

907 05
18

Лакмусовая бумага 911 … 18
Желтая нитразиновая бумага 907 11 18
Фенолфталеиновая бумага 907 12 / 

907 13
18

Индикаторные бумаги с цветовой 
шкалой

DUOTEST® 903 … 17

Специальные индикаторные 
бумаги

902 … 16

TRITEST® 905 … 17
Универсальные индикаторные 
бумаги

902 … 16

Индикаторные полоски, устойчивые к 
вымыванию

pH-Fix 921 .. 14

Специально для окрашенных растворов PEHANON® 904 … 15
VISOCOLOR® ECO pH 931 066 49, 59

Спец. для слабо буферизированных 
растворов

pH-Fix индикаторные 
полоски

921 … 14

UNISOL® жидкие индикаторы 910 02, 
910 31

18

VISOCOLOR® alpha pH 935 075 49, 59
VISOCOLOR® ECO pH 931 066 49, 59

Спец. для небуферизированных растворов VISOCOLOR® HE pH 920 074 49, 59
Фотометрическое VISOCOLOR® ECO 

pH 6.0 – 8.2
931 270 49, 59

NANOCOLOR® pH 6.5 – 8.2 918 72 89, 105
pH уровень в СОЖ QUANTOFIX® Нитриты / pH 1 – 80 мг/л NO2

– , pH 6 – 9.6 913 38 19, 24
pH уровень в фотографических 
растворах

Ag-Fix индикаторные полоски 0.5 – 10 г/л Ag+, pH 4 – 8 907 41 27

pH уровень в бассейнах См. бассейны 
pH уровень в моче См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 … –
Фенолы NANOCOLOR® Фенольный индекс 5 0.2 – 5.0 мг/л Фенол 985 074 89, 105

NANOCOLOR® Фенол 0.01 – 7.0 мг/л Фенол 918 75 90, 105
Фосфатаза, кислая Фосфатесмо KM качественный 906 07 31, 36
Фосфатаза, щелочная Фосфатесмо MI качественный 906 12 31, 37
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Орто-Фосфаты QUANTOFIX® Фосфаты 3 – 100 мг/л PO4

3– 913 20 19, 25
VISOCOLOR® alpha Фосфаты 2 – 20 мг/л PO4

3– 935 079 49, 60
VISOCOLOR® ECO Фосфаты 0.2 – 5 мг/л PO4-P 931 084 49, 60
VISOCOLOR® HE Фосфаты 0.05 – 1.0 мг/л P 920 082 49, 60
VISOCOLOR® HE Фосфаты (DEV) 0.01 – 0.25 мг/л P 920 080 49, 60
NANOCOLOR® орто-Фосфаты 0.5 – 50 мг/л PO4

3– 918 78 90, 106, 
113

NANOCOLOR® орто-Фосфаты 0.1 – 20 мг/л PO4
3– 918 77 90, 106, 

113
Фосфаты орто- и общие NANOCOLOR® Фосфаты 50 10.0 – 50.0 мг/л P 985 079 89, 106, 

113
NANOCOLOR® Фосфаты 45 5.0 – 50.0 мг/л P 985 055 89, 106, 

113
NANOCOLOR® Фосфаты 15 0.30 – 15.0 мг/л P 985 080 89, 106, 

113
NANOCOLOR® Фосфаты 5 0.20 – 5.0 мг/л P 985 081 89, 106, 

113
NANOCOLOR® Фосфаты 1 0.01 – 1.5 мг/л P 985 076 89, 106, 

113
Фосфонаты NanOx Металл и VISOCOLOR® ECO Фосфаты 60
Фотометры VISOCOLOR® photino  931 … 68–69

PF-11  919 05 70–72
NANOCOLOR® 500 D и 400 D  919 500, 

919 70
82–85

Спектрофотометр NANOCOLOR® UV/VIS 919 100 78–81
Дозаторы   916 … 119
POC (поликарбоновые кислоты) NANOCOLOR® POC 200 1.0 – 200 мг/л POC 985 070 89, 107
Калий Индикаторные бумаги на Калий качественный, ≥ 250 мг/л K+ 907 27 31, 37

QUANTOFIX®  Калий 200 – 1500 мг/л K+ 913 16 19, 25
VISOCOLOR® ECO Калий 2 – 15 мг/л K+ 931 032 49, 61
NANOCOLOR® Калий 50 2 – 50 мг/л K+ 985 045 89, 107

Белки в моче См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
Остатки белков на поверхностях INDIPRO качественный 907 65 31, 34
Q
Контроль качества NANOCONTROL система  925 … 120–122
Четвертичные соединения 
аммония

INDIQUAT® индикаторная бумага Полуколичественный 909 00 –
909 02

27, 29

QUANTOFIX® QUAT 20 – 1000 мг/л бензалкония 
хлорид 0.05 – 5.0 мг/л

913 37 19, 25

NANOCOLOR® ПАВ катионные 0.05 – 5.0 мг/л ЦТАБ 918 34 91, 109
R
Наборы реагентов Сочетание нескольких наборов VISOCOLOR® 64–67
Рефлектометр См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
Постоянная жесткость воды VISOCOLOR® Жесткость H 2 0.05 – 2 °d / 

0.01 – 0.36 ммоль/л
915 002 48, 56

VISOCOLOR® alpha 
Постоянная Жесткость

0.04 – 0.30 °d 935 080 48, 56

NANOCOLOR® Постоянная Жесткость 1 0.02 – 1.00 °d 985 084 89, 100
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
S
Диоксид кремния, кремний VISOCOLOR® ECO кремний 0.2 – 3.0 мг/л SiO2 931 033 49, 61

VISOCOLOR® HE Диоксид кремния 0.01 – 0.30 мг/л Si 920 087 49, 61
NANOCOLOR® кремний 0.005 – 10.0 мг/л SiO2 918 48 90, 107

Вода без Диоксида кремния Для определения диоксида кремния  918 912 107, 111
Серебро Индикаторные бумаги на Серебро качественный, ≥ 20 мг/л Ag+ 907 32 31, 37

NANOCOLOR® Серебро 3 0.20 – 3.00 мг/л Ag+ 985 049 89, 107
Серебро в фотогр. раств. Ag-Fix индикаторные полоски 0.5 – 10 г/л Ag+ 907 41 27

Ag-Fix Индикаторные бумаги 1 – 10 г/л Ag+ 907 40 27
Ила активность NANOCOLOR® TTC 5 – 150 мкг TPF 985 890 89, 110
Ил (тяжелые металлы) NANOCOLOR® Ил Разлож. царской водкой 918 50 115
Натрий Возможно со спец. инструкциям VISOCOLOR® 62
Почвы анализа VISOCOLOR® набор реагентов для анализа почвы 914 601 64
Удельный вес мочи См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
Спектрофотометр NANOCOLOR® UV/VIS  919 100 78–81
Сперма (кислая фосфатаза) Phosphatesmo KM качественный 906 07 31, 36
Стандартные растворы NANOCONTROL стандарт  925 … 121–123
Крахмал NANOCOLOR® Крахмал 100 5 – 100 мг/л Крахмал 985 085 89, 108
Сульфаты QUANTOFIX® Сульфаты < 200 – > 1600 мг/л SO4

2– 913 29 19, 25
VISOCOLOR® Сульфаты 25 - 200 мг/л SO4

2– 914 035 49, 62
NANOCOLOR® Сульфаты 1000 200 – 1000 мг/л SO4

2– 985 087 89, 108
NANOCOLOR® Сульфаты 200 10 – 200 мг/л SO4

2– 985 086 89, 108
Сульфиды, Сероводород Бумага с Ацетатом свинца качественный, ≥ 5 мг/л S– 907 44 31, 34

Индикаторные бумаги на Сульфиды качественный, ≥ 5 мг/л S– 907 61 31, 38
VISOCOLOR® ECO Сульфиды 0.1 – 0.8 мг/л S2– 931 094 49, 62
NANOCOLOR® Сульфиды 3 0.05 – 3.00 мг/л S2– 985 087 89, 108
NANOCOLOR® Сульфиды 0.01 – 3.0 мг/л S2– 918 88 90, 108

Сульфиты, Сернистая кислота Калий-йодат-крахмальная бумага качественный 907 53 31, 37, 
38

Индикаторные бумаги на Сульфиты качественный, 
≥ 10 мг/л Na2SO3

907 63 31, 37, 
38

QUANTOFIX® Сульфиты 10 – 1000 мг/л SO3
2– 913 06 19, 26

VISOCOLOR® ECO Сульфиты 1 капля = 1 мг/л SO3
2– 931 095 49, 62

VISOCOLOR® Сульфиты SU 100 2 – 100 мг/л SO3
2– 915 008 49, 62

NANOCOLOR® Сульфиты 100 5 – 100 мг/л SO3
2– 985 090 89, 108

NANOCOLOR® Сульфиты 10 0.05 – 10.0 мг/л SO3
2– 985 089 89, 108

Сернистая кислота, Сульфиты Индикаторная бумага калий йодатная качественный 907 53 31, 37, 
38

Индикаторные бумаги на Сульфиты качественный, 
> 10 мг/л Na2SO3

907 63 31, 37

QUANTOFIX® Сульфиты 10 – 1000 мг/л SO3
2– 913 06 19, 26

VISOCOLOR® ECO Сульфиты 1 капля = 1 мг/л SO3
2– 931 095 49, 62

VISOCOLOR® Сульфиты SU 100 2 – 100 мг/л SO3
2– 915 008 49, 62

NANOCOLOR® Сульфиты 100 5 – 100 мг/л SO3
2– 985 090 89, 108

NANOCOLOR® Сульфиты 10 0.2 – 10.0 мг/л SO3
2– 985 089 89, 108

Поверхности, гигиенический 
контроль

BioFix® Lumi АТФ тесты  946 … 131–132

Поверхности, остатки белка INDIPRO качественный 907 65 31, 34
ПАВ NANOCOLOR® ПАВ анион. 0.02 – 5.0 мг/л МДБС 918 32 91, 109

NANOCOLOR® ПАВ катион. 0.05 – 5.0 мг/л ЦTAB 918 34 91, 109
NANOCOLOR® Неионогенные ПАВ 0.3 – 15.0 мг/л Triton® X-100 985 047 89, 109

* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
Бассейнов параметры Бассейны. Тест «3 в 1» 0.5 – 10 мг/л  Cl2; 

pH 6.4 – 8.4; 
80 – 240 мг/л CaCO3

907 52 27, 30

Бассейны. Тест «5 в 1» 100 – 1000 мг/л CaCo3;
 0,5 – 10 мг/л Cl2; 
1 – 10 мг/л Cl2; 
pH 6.4 – 8.4; 
80 – 240 мг/л CaCO3

907 59 27, 30

VISOCOLOR® ECO Бассейны 0.1 – 2.0 мг/л Cl2; 
pH 6.9 – 8.2

931 090 49, 63

VISOCOLOR® photino 0.05 – 6.00 мг/л Cl2; 
pH 6.8 – 8.2;
10 – 100 мг/л Cya

931 … 68–69

T
Тест-наборы для производства 
напитков

BioFix® Lumi ATP  946 ... 131–132

Тиоцианат NANOCOLOR® Тиоцианат 50 0.5 – 50.0 мг/л SCN– 985 091 89, 109
Олово QUANTOFIX® Олово 10 – 500 мг/л Sn2+ 913 09 19, 26

NANOCOLOR® Олово 3 0.10 – 3.00 мг/л Sn 985 097 89, 109
TNb NANOCOLOR® Общий Азот 22 0.5 – 22 мг/л N 985 083 89, 104, 

112
NANOCOLOR® Общий Азот 220 5 – 220 мг/л N 985 088 89, 104, 

112
TOC NANOCOLOR® TOC 70 2 – 70 мг/л TOC 985 094 89, 110
Общая Щелочность VISOCOLOR® Щелочность AL 7 0.2 – 7 ммоль/л 915 007 48, 50
Общая Жесткость воды AQUADUR® индикаторные полоски 5 – 25 °d / 3 – 21 °d / 

3 – 14 °d
912 01 / 
20 / 39

27, 28

VISOCOLOR® alpha Жесткость 1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

935 042 48, 56

VISOCOLOR® ECO Жесткость 1 – 10 °d и выше 
1 капля = 1 °d

931 029 48, 56

VISOCOLOR® Жесткость H20 F 0.5 – 20 °d / 0.1 – 3.6 ммоль/л 915 005 48, 56
VISOCOLOR® Жесткость H 2 0.05 – 2 °d / 0.01 – 0.36 

ммоль/л
915 002 48, 56

VISOCOLOR® alpha 
Постоянная Жесткость

0.04 – 0.30 °d 935 080 48, 56

NANOCOLOR® Жесткость 20 1.0 – 20.0 °d 985 043 89, 100
NANOCOLOR® Постоянная Жесткость 1 0.02 – 1.00 °d 985 084 89, 100

Общий Азот NANOCOLOR® Общий Азот 22 0.5 – 22 мг/л N 985 083 89, 104, 
112

NANOCOLOR® Общий Азот 220 5 – 220 мг/л N 985 088 89, 104, 
112

Общий органический углерод NANOCOLOR® TOC 2 – 70 мг/л TOC 985 094 89, 110
Общий Фосфор NANOCOLOR® Фосфат и разложение NanOx металл 113
Контроль токсичности BioFix® Lumi токсикологические тест-системы 

со светящимися бактериям
940 …, 
945 …

128–132

BioFix® A-Tox и N-Tox на ингибирование 
нитрификации

0 – 100% ингибирования 970 001 / 
970 002

126–127

TTC / Активность ила NANOCOLOR® TTC 150 5 – 150 мкг TPF 985 890 89, 110
Мутность воды NANOCOLOR® Мутность 1 – 100 TE/F/ 0.5 – 40.0 1/m – 90, 111

1 – 1000 NTU – 90, 111
U
Болезни вымени Индикаторные бумаги для вымени качественный 907 48 31, 38
Мочи анализы См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 ..  –
Уробиллиноген в моче См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
URYXXON® См. Medi-Test прогр. по медицинской диагностике in vitro 930 .. –
* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Параметр/объект рекомендуемый MN продукт* диапазон Кат. No. стр.
V
Кубовых красителей конверсия, 
конечная точка

Индантреновая желтая бумага качественный 907 51 31, 34

W
Воды Жесткость AQUADUR® индикаторные полоски 5 – 25 °d / 3 – 21 °d / 

3 – 14 °d
912 01 / 
20 / 39

27, 28

VISOCOLOR® alpha Жесткость 1 – 10 °d и выше
1 капля = 1 °d

935 042 48, 56

VISOCOLOR® ECO Жесткость 1 – 10 °d и выше
1 капля = 1 °d

931 029 48, 56

VISOCOLOR® Жесткость H 20 F 0.5 – 20 °d / 0.1 – 3.6 ммоль/л 915 005 48, 56
VISOCOLOR® Жесткость H 2 0.05 – 2 °d /

0.01 – 0.36 ммоль/л
915 002 48, 56

VISOCOLOR® alpha 
Постоянная Жесткость

0.04 – 0.30 °d 935 080 48, 56

NANOCOLOR® Жесткость 20 1.0  – 20 °d 985 043 89, 100
NANOCOLOR® Постоянная Жесткость  
1

0.02 – 1.00 °d 985 084 89, 100

Вода в масле Индикаторные бумаги для воды качественный 906 10 31, 39
Вода в органических 
растворителях

Watesmo индикаторные бумаги качественный 906 09 31, 39

Вода в бензиновых и нефтяных 
резервуарах

AQUATEC тест-полоски качественный 907 42 31, 32

Z
Цинк QUANTOFIX® Цинк 2 – 100 мг/л  Zn2+ 913 10 19, 26

VISOCOLOR® ECO Цинк 0.5 – 3 мг/л Zn 931 098 49, 63
NANOCOLOR® Цинк 4 0.10 – 4.00 мг/л Zn2+ 985 096 89, 111
NANOCOLOR® Цинк 0.02 – 3.0 мг/л  Zn2+ 918 95 90, 111

Цирконий Индикаторные бумаги 
на Цирконий

качественный, ≥ 20 мг/л Zr4+ 907 21 31, 39

* Рекомендуемые MN продукты расположены по мере возрастания чувствительности
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Экспресс-тесты MACHEREY-NAGEL

Кат. No. стр.
205 015 120
470 011 120
532 018 64
535 018 104
645 008 118
730 250 118
902 01 16
902 02 16
902 03 16
902 04 16
902 05 16
902 06 16
902 07 16
902 08 16
902 09 16
902 10 16
902 11 16
902 12 16
902 13 16
902 14 16
902 18 16
902 19 16
902 24 16
902 25 16
902 26 16
902 27 16
902 28 16
902 29 16
902 30 16
902 31 16
902 32 16
902 33 16
902 34 16
903 01 17
903 02 17
903 03 17
903 04 17
903 05 17
903 06 17
903 11 17
903 12 17
903 13 17
903 14 17
903 15 17
903 16 17
903 19 17
904 01 15
904 11 15
904 12 15
904 13 15
904 14 15
904 15 15
904 16 15
904 17 15
904 19 15
904 20 15
904 21 15

Кат. No. стр.
904 22 15
904 23 15
904 24 15
905 01 17
905 02 17
905 10 17
905 11 17
906 01 31, 33
906 02 31, 37
906 03 31, 33
906 04 31, 33
906 05 31, 35
906 06 31, 36
906 07 31, 36
906 08 27, 30
906 09 31, 39
906 10 31, 39
906 11 31, 35
906 12 31, 37
906 27 31, 36
907 01 18
907 02 18
907 03 18
907 04 18
907 05 18
907 09 27, 29
907 11 18
907 12 18
907 13 18
907 21 31, 32, 39
907 22 31, 32
907 23 31, 32
907 24 31, 33
907 25 31, 34
907 26 31, 34
907 27 31, 37
907 28 31, 33
907 29 31, 33
907 30 31, 35
907 32 31, 37
907 33 31, 32
907 34 27, 29
907 36 27, 30
907 40 27
907 41 27
907 42 31, 32
907 44 31, 34
907 45 31, 34
907 46 31, 34
907 47 31, 38
907 48 31, 38
907 50 31, 34
907 51 31, 34
907 52 27, 30
907 53 31, 37
907 54 31, 37
907 55 31, 37

Кат. No. стр.
907 56 31, 37
907 58 31, 37
907 59 27, 30
907 60 31, 35
907 61 31, 38
907 62 31, 32
907 63 31, 37, 38
907 65 31, 34
908 01 27, 29
908 901 27, 29
908 903 27, 29
910 02 18
910 31 18
910 39 18
911 06 18
911 07 18
911 08 18
911 16 18
911 17 18
911 18 18
911 26 18
911 27 18
911 28 18
912 01 28
912 20 28
912 21 28
912 22 28
912 23 28
912 24 28
912 39 28
912 40 28
912 902 28
913 01 19, 21
913 02 19, 22
913 03 19, 21
913 04 19, 22
913 05 19, 23
913 06 19, 26
913 07 19, 20
913 08 19, 22
913 09 19, 26
913 10 19, 26
913 11 19, 23
913 12 19, 24
913 13 19, 23, 64
913 14 19, 20
913 15 19, 20, 64, 67
913 16 19, 25
913 17 19, 21
913 18 19, 22
913 19 19, 24
913 20 19, 25
913 21 19, 21
913 22 19, 24
913 23 19, 21
913 24 19, 20
913 25 19, 23
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Кат. No. стр.
913 26 19, 26
913 27 19, 26
913 28 19, 22
913 29 19, 25, 67
913 32 19, 20
913 33 19, 25
913 34 19, 20
913 35 19, 22
913 36 19, 23
913 37 19, 25
913 38 19, 24
914 035 49, 62
914 211 71
914 217 71
914 218 71
914 219 71
914 220 66, 71
914 222 66
914 223 71
914 224 71
914 232 71
914 233 71
914 234 71
914 235 49, 62, 67, 71
914 237 66, 71
914 238 66, 71
914 239 66, 71
914 241 71
914 242 71
914 245 66, 71
914 304 64, 66
914 309 64, 66
914 601 64
914 611 64
914 612 64
914 614 64
915 002 48, 56
915 003 48, 52
915 004 48, 52
915 005 48, 56, 118
915 006 48, 50
915 007 48, 50
915 008 49, 62
915 009 49, 59
915 010 48, 51
915 202 48, 56
915 203 48, 52, 66
915 204 48, 52
915 205 48, 56, 65, 66
915 206 48, 50
915 207 48, 50, 65
915 208 49, 62
915 209 49, 65
915 210 48, 51
915 299 59
916 03 118
916 04 118

Кат. No. стр.
916 06 118
916 08 118
916 09 118
916 10 115
916 21 118
916 36 120
916 37 120
916 38 120
916 42 120
916 50 92, 97, 101, 104, 119
916 52 119, 127
916 53 119
916 55 120
916 58 119
916 61 118, 120
916 62 120
916 64 91
916 65 120
916 66 115
916 67 115
916 68 115
916 71 119
916 72 119
916 76 119
916 77 119
916 79 119
916 80 95, 112, 113, 114, 118, 120
916 81 120
916 82 120
916 83 120
916 84 120
916 88 120
916 89 120
916 90 120
916 94 120
916 95 91
916 96 120
916 111 116
916 115 116
916 116 110
916 211 120
916 212 120
916 511 119
916 513 119
916 593 86
916 598 86
916 908 85
916 912 130
916 914 119
916 915 119
916 916 119
916 917 119
916 918 117
916 919 117
916 920 117
916 925 117
916 926 117

Кат. No. стр.
918 02 90, 92
918 05 90, 92
918 08 97, 101, 115
918 10 91, 101
918 13 91, 93
918 16 90, 94
918 20 90, 94
918 25 90
918 30 90, 98
918 32 91, 109
918 34 91, 109
918 36 90, 101
918 44 90, 100
918 48 90, 107
918 50 115
918 51 90, 95
918 53 90, 98
918 60 90, 102
918 62 90, 103
918 63 90, 103
918 65 90, 103, 112
918 67 90, 103
918 72 72, 89, 105, 116
918 75 90, 105
918 77 90, 106, 113
918 78 90, 106, 113
918 88 90, 108
918 95 90, 111
918 101 91, 101
918 131 91, 93
918 142 90, 99
918 163 90, 94
918 253 95
918 571 100, 118
918 572 100, 118
918 911 97, 111
918 912 107, 111
918 929 105, 111
918 932 111
918 937 104, 111
918 939 98, 103, 111
918 973 103, 111
918 978 95, 97, 101, 106, 107, 113
918 979 112
918 993 97, 111
918 994 117
918 995 117
919 02 84, 85
919 06 85
919 09 85
919 13 86
919 16 84, 85
919 18 85
919 32 85
919 33 85, 91
919 34 85
919 35 85, 91
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Экспресс-тесты MACHEREY-NAGEL

Кат. No. стр.
921 60 14
921 70 14
921 80 14
921 90 14
925 07 121
925 011 122
925 012 122
925 013 123
925 015 123
925 016 123
925 17 121
925 018 123
925 22 121
925 24 121
925 26 121
925 28 121
925 29 121
925 68 121
925 76 121
925 82 121
925 90 121
925 701 85, 120
930 65 85
930 71 85
931 001 64, 65
931 006 48, 50
931 008 48, 51, 67
931 010 48, 51
931 012 48, 51
931 014 48, 52, 67
931 015 48, 53
931 016 48, 53
931 018 48, 52, 67
931 020 48, 54
931 022 48, 54
931 023 48, 55
931 024 48, 55
931 026 48, 56, 67
931 029 48, 56, 67
931 032 49, 61
931 033 49, 61
931 037 48, 54
931 038 49, 57
931 040 49, 57
931 041 49, 58, 67
931 044 49, 58
931 066 49, 59, 67
931 084 49, 60, 67
931 088 49, 59, 67
931 090 49, 63
931 094 49, 62, 67
931 095 49, 62
931 098 49, 63
931 100 64, 65
931 206 48, 50
931 208 48, 51, 65, 71
931 210 48, 51

Кат. No. стр.
931 215 48, 53, 67, 69, 71
931 216 48, 53, 69, 71
931 217 48, 53, 69, 71
931 218 48, 52, 71
931 219 48, 53, 69, 71
931 220 48, 54, 67, 71
931 222 48, 54, 67, 71
931 223 48, 55, 69, 71
931 224 48, 55
931 226 48, 56, 67, 71
931 227 48, 55, 71
931 232 49, 61, 64, 71
931 233 49, 61, 71
931 237 48, 54, 67, 71
931 238 49, 57, 71
931 240 49, 57, 67, 71
931 241 49, 58, 71
931 244 49, 58, 65, 71
931 266 49, 59, 65
931 270 49, 59, 67, 69, 71
931 284 49, 60, 65, 67, 71
931 288 49, 59, 71
931 290 49, 63
931 294 49, 62, 71
931 298 49, 63, 67, 71
931 300.1 69
931 302 64, 65
931 307 64, 65
931 311.1 69
931 322.1 69
931 333.1 69
931 600.1 69
931 611.1 69
931 622.1 69
931 633.1 69
935 012 48, 51
935 016 48, 52
935 019 48, 53
935 042 48, 56
935 065 49, 58
935 066 49, 58
935 075 49, 59
935 079 49, 60
935 080 48, 56
940 006 130
940 008 130
940 014 130
940 014.en 130
945 002 130
945 003 130
945 006 130
945 007 130
945 012 130
945 013 130
945 021 129, 130
945 022 129, 130
945 023 130

Кат. No. стр.
919 36 86
919 37 85, 91
919 40 85, 91
919 41 85, 91
919 50 85, 91
919 70 85
919 100 81
919 101 81
919 102 81
919 103 81
919 104 81
919 105 81
919 120 81
919 121 81
919 500 85
919 501 85
919 680 84, 85
919 681 85
919 787 85
919 850.2 85
919 909 119
919 914 85
919 916 86
919 917 86
920 006 48, 51
920 015 48, 53
920 028 48, 54
920 040 48, 57
920 050 48, 54
920 055 49, 57
920 063 49, 58
920 074 59
920 080 49, 60
920 082 49, 60
920 087 49, 61
920 106 48, 51
920 115 48, 53
920 128 48, 54
920 140 48, 57
920 150 48, 54
920 155 49, 57
920 163 49, 58
920 174 49, 59, 64
920 180 49, 60
920 182 49, 60
920 183 64
920 187 49, 61
921 10 14
921 11 14
921 15 14
921 18 14, 64
921 20 14, 67
921 22 14
921 25 14
921 30 14
921 40 14
921 50 14
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Кат. No. стр.
945 024 130
945 025 129, 130
945 601 130
945 602 130
945 603 130
945 604 130
945 608 130
946 001 132
946 002 132
946 006 132
946 011 132
946 012 132
960 001 40
960 002 40
960 003 40
963 026 72, 88, 96
963 911 97, 103
970 001 127
970 002 127
970 101 127
970 111 127
970 112 127
970 113 127
970 114 127
970 115 120, 127
970 116 127
970 902 127
970 903 127
985 003 71, 88, 92
985 004 71, 88, 92
985 005 71, 88, 92, 98
985 006 71, 88, 92
985 007 71, 88, 92, 116
985 008 71, 88, 92
985 009 72, 89, 101
985 012 72, 88, 97
985 014 71, 88, 93
985 015 71, 88, 94
985 017 71, 88, 94
985 018 71, 88, 94
985 019 71, 88, 94
985 021 71, 88, 94
985 022 88, 96
985 023 72, 88, 97
985 024 72, 88, 95
985 026 72, 88, 96
985 027 88, 96
985 028 72, 88, 97
985 029 72, 88, 96
985 031 72, 88, 98
985 033 72, 88, 96
985 035 72, 88, 98
985 037 72, 89, 101
985 040 72, 89, 99
985 041 72, 89, 99
985 043 72, 89, 100
985 045 72, 89, 107

Кат. No. стр.
985 046 89, 99
985 047 72, 89, 109
985 049 89, 107
985 050 72, 89, 104
985 052 72, 88, 97
985 054 72, 88
985 055 72, 89, 106, 113
985 056 72, 89, 102
985 057 72, 89, 100, 118
985 058 72, 89, 102
985 061 72, 89, 102
985 064 72, 89, 103, 112
985 066 89, 103
985 068 72, 89, 103
985 069 72, 89, 103
985 070 72, 89, 107
985 073 72, 89, 108
985 074 72, 89, 105
985 076 72, 89, 106, 113
985 079 72, 89, 106, 113
985 080 72, 89, 106, 113
985 081 72, 89, 106, 113
985 082 72, 89, 104
985 083 72, 89, 104, 112
985 084 72, 89, 100
985 085 72, 89, 108
985 086 72, 89, 108
985 087 72, 89, 108
985 088 72, 89, 104, 112
985 089 72, 89, 108
985 090 72, 89, 108
985 091 72, 89, 109
985 094 72, 89, 110
985 096 72, 89, 111
985 097 72, 89, 109
985 098 71, 88, 92
985 822 71, 88, 93, 117
985 825 71, 88, 93, 117
985 838 72, 88, 99
985 859 72, 89, 102
985 871 72, 89, 105
985 890 89, 110
90900-2 27
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Экспресс-тесты MACHEREY-NAGEL

Торговые марки, упомянутые в этом каталоге:

Торговые марки MACHEREY-NAGEL:
AQUADUR®

BioFix®

CHROMABOND®

CHROMAFIL®

NANOCOLOR®

PEHANON®

PLUMBTESMO®

QUANTOFIX®

VISOCOLOR®

Торговые марки других компаний:
Hyamine®

HY-LiTE®

Polystabil®

Triton®

Windows®




